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Introduction  

Le secteur minier de Thetford Mines se caractérise par la présence de grandes haldes de résidus 

miniers amiantés (RMA) couvrant près de 15 km2, dont plusieurs se situent en bordure de cours 

ŘΩŜŀǳΦ /Ŝǎ ƘŀƭŘŜǎ ŘŜ wa! ǎǳōƛǎǎŜƴǘ ǳƴŜ ŞǊƻǎƛƻƴ ƘȅŘǊƛǉǳŜ ǉǳƛ ŜƴǘǊŀƞƴŜ ƭŜ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ ŘŜ ǎŞŘƛƳŜƴǘǎ 

ŀƳƛŀƴǘŞǎ ǾŜǊǎ ƭŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΦ [Ŝǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘŜ WŀŎǉǳŜǎ Ŝt Pienitz (2022) confirment que cet apport 

sédimentaire est important et soutenu depuis plusieurs décennies, ce qui détériore la qualité de 

ƭΩŜŀǳ Ŝǘ ǇǊƻǾƻǉǳŜ ƭŜ ŎƻƳōƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ Ǉƭŀƴǎ ŘΩŜŀǳ ǎƛǘǳŞǎ Ŝƴ ŀǾŀƭΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ƭŜ ƭŀŎ Ł ƭŀ ¢ǊǳƛǘŜ 

ŘΩLǊƭŀƴŘŜΦ  

En juillet нлнлΣ ƭŜ .ǳǊŜŀǳ ŘΩŀǳŘƛŜƴŎŜ ǇǳōƭƛǉǳŜ Ŝƴ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ (BAPE) déposait son rapport sur 

ƭΩ;ǘŀǘ ŘŜǎ ƭƛŜǳȄ Ŝǘ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƳƛŀƴǘŜ Ŝǘ ŘŜǎ ǊŞǎƛŘǳǎ ƳƛƴƛŜǊǎ ŀƳƛŀƴǘŞǎ au Québec au ministre 

ŘŜ ƭΩ9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ [ǳǘǘŜ ŀǳȄ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘǎ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜǎ όa9[//ύΦ 5ŀns ce rapport, le BAPE 

ŎƻƴǎǘŀǘŜ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛŦ ŘŜ ƭΩŞǊƻǎƛƻƴ Ŝǘ Řǳ ǊǳƛǎǎŜƭƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ƘŀƭŘŜǎ ŘŜ ǊŞǎƛŘǳǎ ƳƛƴƛŜǊǎ 

amiantés (RMA) ǎǳǊ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Ŝǘ recommande au MELCC « de procéder à la 

caractérisation de ces haldes, en collaboration avec les municipalités et les organismes de bassins 

ǾŜǊǎŀƴǘǎ ŎƻƴŎŜǊƴŞǎΣ ǇƻǳǊ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ Ǿƛǎŀƴǘ ƭŜǳǊ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŀƛƴǎƛ 

ǉǳŜ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ Ǉƭŀƴ Ǝƭƻōŀƭ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ » (BAPE, 2020, p. 213). 

En décembre 2020, le Groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour 

όDwh.9/ύ ŘŞƳŀǊǊŀƛǘ ǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ŀŦƛƴ ŘΩŞƭŀōƻǊŜǊ ǳƴ ζ Plan de contrôle des sédiments amiantés du 

secteur minier de la Haute-Bécancour ». Ce plan a été élaboré en collaboration avec la Ville de 

Thetford Mines et la direcǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŜǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴ ƳƛƴƛŝǊŜ Řǳ ƳƛƴƛǎǘŝǊŜ ŘŜ ƭΩ;ƴŜǊƎƛŜ Ŝǘ ŘŜǎ 

Ressources naturelles (MERN). Un comité de pilotage du projet a été formé; il était composé des 

représentants des compagnies minières propriétaires des haldes, la MRC des Appalaches, les 

municipalités de Thetford Mines, d'Irlande et de Saint-Joseph-de-Coleraine, la direction régionale 

Chaudière-!ǇǇŀƭŀŎƘŜǎ Řǳ a9[//Σ ƭΩ!ǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ Řǳ ƭŀŎ Ł ƭŀ ¢ǊǳƛǘŜ ŘΩLǊƭŀƴŘŜΣ ŘŜǎ 

députés provinciaux et fédéraux, des firmes Viridis Environnement et Englobe ainsi que des 

chercheurs de l'université Laval. Cette initiative est prévue dans le Plan d'action 2018-2023 de la 

Stratégie québécoise de l'eau, qui déploie des mesures concrètes pour protéger, utiliser et gérer 

l'eau et les milieux aquatiques de façon responsable, intégrée et durable. Ce projet est rendu 

ǇƻǎǎƛōƭŜ ƎǊŃŎŜ Ł ǳƴŜ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƛƻƴ Řǳ tǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘŜ ǎƻǳǘƛŜƴ ǊŞƎƛƻƴŀƭ ŀǳȄ ŜƴƧŜǳȄ ŘŜ ƭΩŜŀǳΦ 

Le plan de contrôle des sédiments miniers amiantés du secteur minier de la Haute-Bécancour 

comprend une première section présentant les constats relatifs aux haldes de RMA, dont leurs 

caractéristiques et leurs impacts sur la rivière Bécancour. Il y sera notamment question de   

ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘΩun bassin de sédimentation à la mine Normandie à titre de projet pilote. Dans 

ǳƴŜ ǎŜŎƻƴŘŜ ǎŜŎǘƛƻƴΣ ǳƴŜ ŘƛȊŀƛƴŜ ŘΩaménagements et de scénarios visant la rétention des résidus 

miniers amiantés seront présentés. Ces aménagements sont regroupés en quatre secteurs jugés 

problématiques, soit la mine Normandie, la mine British Canadian, la mine King Beaver et la mine 

[ŀŎ 5Ω!ƳƛŀƴǘŜ, présentés sur la figure 1.  
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Objectifs 

[ΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ζ /ŀǊŀŎǘŞǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ōŀƴŘŜǎ ǾŞƎŞǘŀƭŜǎ ǊƛǾŜǊŀƛƴŜǎ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŞǊƻǎƛƻƴ Řǳ ǎŜŎǘŜǳǊ 

urbain et minier » réalisée par le GROBEC à la demande de la Ville de Thetford Mines en 2015 

identifie les 15 apports sédimentaires majeurs de RMA à la rivière Bécancour et au ruisseau Poirier 

(GROBEC, 2015). Il était prévu initialement de déterminer 15 aménagements distincts de 

rétention des résidus miniers amiantés pour ces 15 apports. Toutefois, suite à la cartographie des 

écoulements et des aires de drainage des haldes de résidus miniers amiantés, il est apparu plus 

ŎƻƘŞǊŜƴǘ ŘŜ ŎƭŀǎǎƛŦƛŜǊ ƭŜǎ ǎƛǘŜǎ Ŝƴ ǉǳŀǘǊŜ ǎŜŎǘŜǳǊǎ Ǉƭǳǘƾǘ ǉǳΩŜƴ мр ǎƛǘŜǎ ŘƛǎǘƛƴŎǘǎΦ  5Ŝ ŦŀƛǘΣ ƭŀ plupart 

ŘŜǎ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴǎ ǇǊƻǇƻǎŞŜǎ ǊŜƎǊƻǳǇŀƛŜƴǘ Ǉƭǳǎ ŘΩǳƴ ŀǇǇƻǊǘ ǎŞŘƛƳŜƴǘŀƛǊŜ Ŝǘ ƭŀ ŎƭŀǎǎƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ǇŀǊ 

secteur permettait une approche plus globale des problématiques sédimentaires liées à chacun 

de ces secteurs. De plus, considérant les évaluations budgétaires ainsi que les contraintes 

ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜǎ Ŝǘ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ƭƛŞŜǎ Ł ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜs de rétention des sédiments, il 

ƛƳǇƻǊǘŀƛǘ ŘŜ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ Ŝǘ ŘŜ ƳŀȄƛƳƛǎŜǊ ƭŜǳǊ ŎŀǇŀŎƛǘŞΦ [Ŝǎ ǉǳŀǘǊŜ 

secteurs retenus sont donc la mine Normandie, la mine British Canadian, la mine King Beaver ainsi 

ǉǳŜ ƭŀ ƳƛƴŜ [ŀŎ ŘΩ!ƳƛŀƴǘŜΦ Lƭ Ŝǎǘ Ł ƴƻǘŜǊ ǉǳŜ ŎŜǎ ǉǳŀǘǊŜ ǎŜŎǘŜǳǊǎ ǊŜŎƻǳǇŜƴǘ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǎƛǘŜǎ 

ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜǎ ŘΩŀǇǇƻǊǘ ǎŞŘƛƳŜƴǘŀƛǊŜ ŎƛōƭŞǎ ŀǳ ŘŞōǳǘ Řǳ ǇǊƻƧŜǘΦ  

Le rapport du BAPE sur l'État des lieux et la gestion de l'amiante et des résidus miniers amiantés 

constate ƭΩƛƳǇŀŎǘ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛŦ ŘŜ ƭΩŞǊƻǎƛƻƴ Ŝǘ Řǳ ǊǳƛǎǎŜƭƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ƘŀƭŘŜǎ ŘŜ ǊŞǎƛŘǳǎ ƳƛƴƛŜǊǎ 

ŀƳƛŀƴǘŞǎ ǎǳǊ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳ. Quoique le BAPE recommande en priorité la restauration et la 

végétŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƘŀƭŘŜǎ ŘŜ ǊŞǎƛŘǳǎ ƳƛƴƛŜǊǎ ŀƳƛŀƴǘŞǎ Ŝƴ ōƻǊŘǳǊŜ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΣ ƛƭ ǊŜŎƻƴƴŀƞǘ 

que des mesures, même transitoires, doivent être mises en place pour contrôler ƭΩŞǊƻǎƛƻƴ ŘŜǎ 

haldes de RMA qui contamine les eaux et les sédiments. Il pǊƻǇƻǎŜ ƭϥŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ Ǉƭŀƴ ŘŜ 

caractérisation des haldes les plus susceptibles de contaminer les écosystèmes aquatiques dans 

ƭŜ ōǳǘ ŘŜ ǇǊƛƻǊƛǎŜǊ ŎŜƭƭŜǎ ǉǳΩƛƭ Ŝǎǘ ǳǊƎŜƴǘ ƻǳ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜǊΦ  Lƭ ǇǊopose également la mise en 

ǇƭŀŎŜ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ ǇƻǳǊ ŜƴŘƛƎǳŜǊ ƭŜ ǊǳƛǎǎŜƭƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǊŞǎƛŘǳǎ ƳƛƴƛŜǊǎ ŀƳƛŀƴǘŞǎ ǇǊƻǾŜƴŀƴǘ 

des haldes, de façon à empêcher la contamination des écosystèmes aquatiques (BAPE, 2020). Ce 

Plan de contrôle des sédiments amiantés du secteur minier de la Haute-Bécancour 2022-2027 vise 

à répondre à ces propositions du BAPE.  
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Figure 1 [Ŝǎ ŀƴŎƛŜƴǎ ǎƛǘŜǎ ƳƛƴƛŜǊǎ ŘΩŀƳƛŀƴǘŜ ŘŜ ¢ƘŜǘŦƻǊŘ aƛƴŜǎΦ 
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Constats 

1. Haldes de RMA en rive des ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ : 

 

a. Rivière Bécancour : 

 

i. Mines King Beaver et British Canadian : 

a.  5.5 km de haldes de RMA en rive (Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ du 10 à 

15 m réglementaire) ;  

b. aŀƴǉǳŜ ŘΩŜǎǇŀŎŜ ǇƻǳǊ ŀƳŞƴŀƎŜǊ ŘŜǎ ōŀǎǎƛƴǎ ŘŜ 

sédimentation tel que présenté aux figures 2 et 3 ; 

 

 

Figure 2 Halde de RMA de la mine King Beaver en rive de la 
rivière Bécancour. 

 

 

Figure 3 Haldes de RMA de la mine British Canadian en rive de la 
rivière Bécancour. 
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ii. Mine Normandie : 2 km ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜǎ ŘŜ ǊŞǘŜƴǘƛƻƴ 

en retrait de la rive ; 

 

b. Ruisseau Poirier : 

 

i. пΣр ƪƳ ŘŜ ƘŀƭŘŜǎ Ŝƴ ǊƛǾŜΣ ǎƻƛǘ ƭŀ ƭƻƴƎǳŜǳǊ ǘƻǘŀƭŜ Řǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ; 

ii. 2 km sur lesquels le ruisseau Poirier érode directement la halde de RMA tel 

ǉǳΩƛƭƭǳǎǘǊŞ ǎǳǊ ƭŀ ŦƛƎǳǊŜ пΦ  

 

 

Figure 4 Halde de RMA en rive du ruisseau Poirier. 

Au total, ce sont plus de 10 km de rives du ruisseau Poirier et de la rivière Bécancour occupées 

par des haldes de RMA, à nu, subissant une érosion hydrique et une lixiviation active. Ces 

secteurs regroupent la majorité (11) des principaux apports sédimentaires visés par ce plan.  

 

2. Stabilité géotechnique des haldes de RMA  

Les haldes de RMA du secteur minier de Thetford Mines ont été créées par apport de matériel 

par le sommet, soit par convoyeur ou par camion. Les haldes de RMA sont constituées de 

ƳŀǘŞǊƛŀǳ ƎǊŀƴǳƭŀƛǊŜ ŜƴǘǊŜ л Ŝǘ мл ŎƳΦ tŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜΣ ƭŀ ƘŀƭŘŜ ŘŜ wa! ŘŜ ƭŀ ƳƛƴŜ ƭŀŎ ŘΩ!ƳƛŀƴǘŜ Ŝǎǘ 

composée de plus de 70 000 millions de m3 de résidus. Elle possède une hauteur moyenne de 130 

m et une pente variant de 36 à 38o. En 2000, sa stabilité géotechnique était évaluée à 1.3 (FNX-

Innov, 2021). Pour la mine Flintkote, la stabilité géotechnique est évaluée à 0,8 pour un facteur 

de sécurité inférieur à 1 (Delisle, communication personnelle). 
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De plus, on observe des décrochements majeurs et des glissements de terrain sur les haldes des 

sites de BC 1 et 2, les mines de King Beaver et Normandie telles que présentées à la figure 5 ci-

bas. 

 

Figure 5 Décrochement majeur sur la halde de RMA de BC 1 

Les risques de décrochements majeurs sont plus élevés lors du dégel et la fonte des neiges ainsi 

que ƭƻǊǎ ŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ǇƭǳƛŜ ƛƴǘŜƴǎŜǎ ou sismique. Il est prévu que les changements 

ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜǎ ŀǳƎƳŜƴǘŜƴǘ ƭŀ ŦǊŞǉǳŜƴŎŜ Ŝǘ ƭΩƛƴǘŜƴǎƛǘŞ ŘŜǎ ŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ǇƭǳƛŜ Řŀƴǎ ŎŜ ǎŜŎǘŜǳǊ. 

9ƴ ǎƻƳƳŜΣ ƭΩƛnstabilité géotechnique des pentes des haldes de RMA représente un risque de 

sécurité pour les travailleurs lors des travaux et les ouvrages, en pente et en pied de pente.  

 

3. Stabilisation des pentes :  

5ŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ŎŜ ǇǊƻƧŜǘ ŘΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ Ǉƭŀƴ ŘŜ contrôle des sédiments amiantés du secteur 

minier de la Haute-Bécancour, le GROBEC a réalisé un inventaire et une évaluation des techniques 

ŘŜ ǊŜǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŀƴŎƛŜƴǎ ǎƛǘŜǎ ƳƛƴƛŜǊǎ ŘΩŀƳƛŀƴǘŜΦ /ŜǘǘŜ ŞǘǳŘŜ ǎŜ ǊŜǘǊƻǳǾŜ Ł ƭΩŀƴƴŜȄŜ 1. Les 

techniques les plus performantes pour la stabilisation des pentes des haldes de RMA sont le 

reprofilage, le talutage et la végétalisation des pentes. Ces techniques combinées ont été 

ǇǊŀǘƛǉǳŞŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ƘŀƭŘŜǎ ŘŜ ƭŀ ƳƛƴŜ ƭŀŎ ŘΩ!ƳƛŀƴǘŜ Ł .ƭŀŎƪ Lake lors des travaux de relocalisation 

de la route 112 par le ministère des Transports du Québec de 2013 à 2014, tel que présenté à la 

figure 6 ci-bas. Cette stabilisation permet également de ƳƛƴƛƳƛǎŜǊ ƭŜ ǊǳƛǎǎŜƭƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŜŀǳ et de 

le diriger vers des fossés de drainage enrochés. Toutefois, ces aménagements demandent de 

ƭΩŜǎǇŀŎŜ Ŝǘ ŘŜǎ ƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ƳŀƧŜǳǊǎΦ  
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Figure 6 Reprofilage, talutage et végétalisation des pentes des haldes par le ministère des 
¢ǊŀƴǎǇƻǊǘǎ Řǳ vǳŞōŜŎ ŘŜ нлмо Ł нлмп Ł ƭŀ ƳƛƴŜ ƭŀŎ ŘΩ!ƳƛŀƴǘŜ Ł .ƭŀŎƪ [ŀƪŜ ƭƻǊǎ ŘŜǎ 
travaux de relocalisation de la route 112. 

 

La stabilisation des pentes des RMA nécessite de ƭΩŜǎǇŀŎŜ Ŝǘ des investissements majeurs. Par 

conséquent, il ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŜƴǾƛǎŀƎŜŀōƭŜ ǇƻǳǊ ƭΩƛƴǎǘŀƴǘ ŘŜ ǇƭŀƴƛŦƛŜǊ ƴƛ ŘΩŜŦŦŜŎǘǳŜǊ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘŜ 

rétention des RMA dans les pentes et en pied de pente des haldes de résidus miniers amiantés.  

 

4. Encadrement réglementaire : 

 

a. Loi sur les Mines :  

Selon la Loi sur les Mines du Québec, depuis 1995, les compagnies minières doivent déposer un 

plan de restauration du leur ǎƛǘŜ ƳƛƴƛŜǊ ŀŎŎƻƳǇŀƎƴŞ ŘΩǳƴŜ ƎŀǊŀƴǘƛŜ ŦƛƴŀƴŎƛŝǊŜ ŎƻƳǇƭŝǘŜ ǇƻǳǊ ƭŀ 

réalisation des travaux de restauration. Depuis 2013, les requérants doivent déposer 100% des 

montants valus comme garantie financière sur un horizon de 2 ans, couvrant 100% des aires 

ŘΩƛƳǇŀŎǘǎ ǇŀǊ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘΦ Le plan de restauration doit proposer des aménagements permettant de 

stabiliser le site, ŘΩéliminŜǊ ǘƻǳǘŜ ŎƻƴǘŀƳƛƴŀǘƛƻƴ Ł ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ǊŜƳŜǘǘǊŜ ƭŜ ǎƛǘŜ Řŀƴǎ ǳƴ 

état environnemental « acceptable ». Une révision de ce plan est exigée aux 5 ans. Le ministère 

ŘŜ ƭΩ;ƴŜǊƎƛŜ Ŝǘ ŘŜǎ wŜǎǎƻǳǊŎŜǎ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜǎ όa9wbύ Ŝǎǘ ŎƘŀǊƎŞ ŘΩŀǇǇƭƛǉǳŜǊ ŎŜǘǘŜ ƭƻƛ Ŝǘ ŘΩŀŎŎŜǇǘŜǊ ƭŜǎ 

plans de restauration. La Direction de la restauration des sites miniers du MERN analyse les 
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ŎƻƴŎŜǇǘǎ ŘŜ ǊŜǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴ ǇǊƻǇƻǎŞǎ Ŝǘ ǎΩŀǎǎǳǊŜ ǉǳŜ ƭŜǎ montants avancés soutenant la garantie 

ŦƛƴŀƴŎƛŝǊŜ ǎƻƛŜƴǘ Ǿŀƭǳǎ ŎƻǊǊŜŎǘŜƳŜƴǘΦ 5Ŝǎ ŎƻǊǊŜŎǘƛƻƴǎ ǎƻƴǘ ǎƻǳǾŜƴǘ ŘŜƳŀƴŘŞŜǎ ŀŦƛƴ ŘΩŜƴ ŀǊǊƛǾŜǊ 

à une approbation (Veillette, 2022). [Ŝ a9[// Ŝǎǘ ŎƻƴǎǳƭǘŞ ŀŦƛƴ ǉǳΩƛƭ ŘƻƴƴŜ ǎƻƴ ŀǾƛǎ sur les 

mesures proposées en vertu de la Directive 019 sur les activités minières (MELCC, 2012). 

Finalement, le plan de restauration doit commencer à être réalisé dans les 3 années après la fin 

ŘŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ƳƛƴƛŝǊŜǎ Řǳ ǎƛǘŜΦ ¢ƻǳǘŜŦƻƛǎΣ ŀǳŎǳƴŜ ŘŀǘŜ ŘŜ Ŧƛƴ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ƴΩŜǎǘ ŜȄƛƎŞŜ ǇƻǳǊ ƭΩƛƴǎǘŀƴǘ 

par la Loi.   

Dans le secteur minier de Thetford Mines, plusieurs sites miniers ont été fermés avant 1995 et ne 

sont donc pas assujettis à cette mesure. Toutefois, 4 des principaux sites miniers le sont, soient 

les ƳƛƴŜǎ [ŀŎ ŘΩ!ƳƛŀƴǘŜΣ YƛƴƎ .ŜŀǾŜǊΣ .ǊƛǘƛǎƘ Canadian et Bell Asbestos. En 1996 et 1997, une 

première génération de plans a été déposée pour ces sites; ils ont été acceptés par le MERN, 

ǘƻǳǘŜŦƻƛǎΣ ŀǳŎǳƴŜ ƎŀǊŀƴǘƛŜ ŦƛƴŀƴŎƛŝǊŜ ƴΩŀ ŞǘŞ ŘŞǇƻǎŞŜΦ Ils ne contiennent que très peu de mesures 

relatives à la stabilisation et la végétalisation des haldes de résidus miniers amiantés. Des versions 

révisées ont été déposées au MERN entre 2012 et 2015. Une seconde version révisée a été 

ŘŞǇƻǎŞŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛƴŜ ƭŀŎ ŘΩ!ƳƛŀƴǘŜ Ŝƴ нлнм Ŝǘ Ƴƛǎ Ŝƴ ƭƛƎƴŜ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ ŘŜ D9{¢LaΦ Aucune de ces 

ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ǾŜǊǎƛƻƴǎ ƴΩa été acceptée à ce jour par le MERN (Veillette, communication personnelle). 

La version révisée de 2021 du « Pƭŀƴ ŘŜ ǊŜǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ aƛƴŜ [ŀŎ ŘΩ!ƳƛŀƴǘŜ » est le seul 

document rendu public à ce jour pour le secteur minier de Thetford Mines par le MERN. On y 

ŜǎǘƛƳŜ ƭŜ ǾƻƭǳƳŜ ŘŜ ƭŀ ŦƻǎǎŜ ƭŀŎ ŘΩ!ƳƛŀƴǘŜ de 250 M de m3. Avec un apport de surface et 

souterrain estimé de 12 M m3κŀƴΣ ƭŀ ǇƘŀǎŜ ŀŎǘƛǾŜ ŘΩŜƴƴƻƛŜƳŜƴǘ ŘŜǾǊŀƛǘ şǘǊŜ ŎƻƳǇƭŞǘŞŜ ŘΩƛŎƛ 

environ 2035. FNX-Innov, 2021). [ŀ ŦƛƎǳǊŜ т ǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭΩŜƴƴƻƛŜƳŜƴǘ ŜƴǾƛǎŀƎŞΦ Le concept de 

restauration suivant y est proposé :  

ƭŀ ŦƻǎǎŜ ǎŜǊŀ ŜƴƴƻȅŞŜ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭΩŞƭŞǾŀǘƛƻƴ нол Ƴ ƻǳ ŜƴǾƛǊƻƴ όŞƭŞǾŀǘƛƻƴ ŜǎǘƛƳŞŜ ŘŜ ƭŀ ǎǳǊŦŀŎŜ 

Řǳ ƭŀŎ bƻƛǊ ŀǾŀƴǘ ǎƻƴ ŘǊŀƎŀƎŜύΦ  Lƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŜƴǾƛǎŀƎŞ ŘŜ ŘŞǘƻǳǊƴŜǊ ƭΩŞƳƛǎǎŀƛǊŜ Řǳ ƭŀŎ bƻƛǊΣ 

ƴƛ ƳşƳŜ ƭŀ ǊƛǾƛŝǊŜ .ŞŎŀƴŎƻǳǊ ŀŦƛƴ ŘΩŀŎŎŞƭŞǊŜǊ ƭΩŜƴƴƻƛŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ŦƻǎǎŜΦ όΧύ Au terme de 

ƭΩŜƴƴƻƛŜƳŜƴǘΣ ǳƴ Ŏŀƴŀƭ ŘŜ ǘǊƻǇ-ǇƭŜƛƴ ǎŜǊŀ ŀƳŞƴŀƎŞ Ł ƭΩƻǳŜǎǘ ŘŜ ƭŀ ŦƻǎǎŜΣ Ŝƴ ŀƳƻƴǘ Řǳ 

ǘǳƴƴŜƭ ŘŜ ƭΩŞƳƛǎǎŀƛǊŜ Řǳ ƭŀŎ bƻƛǊ (ruisseau Poirier). tŀǊ ƭŀ ǎǳƛǘŜΣ ƭΩŞƳƛǎǎŀƛǊŜ Řǳ ƭŀŎ Noir sera 

ŘŞǘƻǳǊƴŞΦ [Ŝ ǘǊƻƴœƻƴ ǊŞǎƛŘǳŜƭ ŘŜ ƭΩŞƳƛǎǎŀƛǊŜ ǎŜǊŀ ŀƭƻǊǎ ŎƻƭƳŀǘŞ ŀǳȄ ŘŜǳȄ ŜȄǘǊŞƳƛǘŞǎ Ł 

ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ ƳƻǊǘ-terrain. 

(Ressources Environnement, 2015 in FNX-Innov, 2021, p. 18) 
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Figure 7 tƭŀƴ ŘŜ ƭŀ ƳƛƴŜ [ŀŎ ŘΩ!ƳƛŀƴǘŜ Ŝǘ ǇǊƻƧŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴƴƻƛŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ŦƻǎǎŜ όPlan de restauration 
ŘŜ ƭŀ ƳƛƴŜ [ŀŎ ŘΩ!ƳƛŀƴǘŜΣ Cb·-Innov, 2021) 

 

b. Lois environnementales : 

[ŀ 5ƛǊŜŎǘƛǾŜ лмф ǎǳǊ ƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜ ƳƛƴƛŝǊŜ Ŝǎǘ ǳƴ ƻǳǘƛƭ ŘΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻn couramment utilisé par le MELCC 

ǇƻǳǊ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ƳƛƴƛŜǊǎ ŜȄƛƎŜŀƴǘ ƭŀ ŘŞƭƛǾǊŀƴŎŜ ŘΩǳƴ ŎŜǊǘƛŦƛŎŀǘ ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ Ŝƴ ǾŜǊǘǳ ŘŜ 

la Loi sur la QǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩEnvironnement. Elle précise les attentes du ministère en ce qui concerne 

les principales activités minières (MDDEP, 2012). Or, les sites miniers de Thetford Mines ne sont 

Ǉŀǎ ŀǎǎǳƧŜǘǘƛǎ Ł ŎŜǘǘŜ ŘƛǊŜŎǘƛǾŜΣ ǘŜƭ ǉǳŜ ƭŜ ŘŞǇƭƻǊŀƛǘ ƭŜ .!t9 Řŀƴǎ ǎƻƴ ǊŀǇǇƻǊǘ ǎǳǊ ƭΩŀƳƛŀƴǘŜ Ŝǘ ƭŜǎ 

résidus miniers amiantés déposé en 2020 (BAPE, 2020).  Donc, aucun suivi environnemental des 

ƛƳǇŀŎǘǎ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀǳȄ ŘŜǎ ŀƴŎƛŜƴǎ ǎƛǘŜǎ ƳƛƴƛŜǊǎ ŘΩŀƳƛŀƴǘŜ ƴΩŜǎǘ ŜȄƛƎŞ ŘŜǎ ŎƻƳǇŀƎƴƛŜǎ 

ƳƛƴƛŝǊŜǎ ǇŀǊ ƭŜ a9[// Ŝƴ ǾŜǊǘǳ ŘŜ ƭŀ [ƻƛ ǎǳǊ ƭŀ vǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩ9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ό[v9ύΦ 

Par contre, la LQE ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ Ł ǘƻǳǘ ƴƻǳǾŜŀǳ ǇǊƻƧŜǘ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ŎŜǎ ǎƛǘŜǎΣ Řƻƴǘ ƭŜǎ 

ǇǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ Ǿƛǎŀƴǘ ƭŀ rétention des résidus miniers amiantés présentés dans ce 

plan. Les ƴƛǾŜŀǳȄ ŘΩƛƳǇŀŎǘǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ ǇǊŞǎŜƴǘŞǎ ǎŜǊont 

évalués par les analystes régionaux du MELCC en fonction des différents règlements  en vigueur 

dont principalement, le REAFIE, le rèƎƭŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭΩŜƴŎŀŘǊŜƳŜƴǘ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ Ŝƴ Ŧonction de leur 
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ƛƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ entré en vigueur le 31 décembre 2021. Quelques propositions 

ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ ǎƻƴǘ ǾƛǎŞŜǎ ǇŀǊ ǳƴŜ ŞǘǳŘŜ ŘΩƛƳǇŀŎǘ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭΦ  

Là où les aménagements porteront atteinte aux milieux humides ou hydriques, des 

compensations monétaires seront exigées en vertu du Règlement sur la compensation pour 

ƭΩŀǘǘŜƛƴǘŜ ŀǳȄ ƳƛƭƛŜǳȄ ƘǳƳƛŘŜǎ Ŝǘ ƘȅŘǊƛǉǳŜǎ όw/!aIIύ de la Loi concernant la conservation des 

milieux humides et hydriques (2107, chapitre 14). 

Des études, dont une évaluation environnementale pour la restauration du lac Noir et la rivière 

Bécancour, seront exigées par le MELCC et donc ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ ŀŦƛƴ ŘΩƻōǘŜƴƛǊ ŘŜǎ ŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴǎ 

environnementales en vertu de la LQE pour la réalisation des aménagements proposés dans ce 

plan. Ces études et demandŜǎ ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ exigeront des fonds. 

Paradoxalement, ces projets de rétention des résidus miniers amiantés doivent comporter des 

études faisant la preuve ǉǳŜ ƭŜǎ ƛƳǇŀŎǘǎ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀǳȄ ǎŜǊƻƴǘ ƳƛƴƛƳƛǎŞǎ ŀƭƻǊǎ ǉǳΩƛƭǎ ǘŜƴǘŜƴǘ 

de minimiser les impacts environnementaux des sites miniers qui ne sont pas assujettis à la LQE. 

!Ŧƛƴ ŘΩŞǉǳƛƭƛōǊŜǊ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴΣ ƭŜ Dwh.9/ ǇǊƻǇƻǎŜ ǉǳŜ ƭŀ [v9 ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ ŀǳǘŀƴǘ ŀǳȄ ǎƛǘŜǎ ƳƛƴƛŜǊǎ 

ǉǳΩŀǳȄ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘŜ rétention des RMA. De plus, il y a lieu de se questionner sur le niveau d'impact 

du statu quo.  

c. .ǳǊŜŀǳ ŘΩŀǳŘƛŜƴŎŜ ǇǳōƭƛǉǳŜ Ŝƴ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ 

 En 2019, le gouvernement du Québec commandait au .ǳǊŜŀǳ ŘΩŀǳŘƛŜƴŎŜ ǇǳōƭƛǉǳŜ Ŝƴ 

environnement (BAPE) ŘŜ ƳŜƴŜǊ ǳƴŜ ŜƴǉǳşǘŜ ǇǳōƭƛǉǳŜ ǎǳǊ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜ ƭƛŜǳȄ Ŝǘ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜ 

ƭΩŀƳƛŀƴǘŜ Ŝǘ ŘŜǎ ǊŞǎƛŘǳǎ ƳƛƴƛŜǊǎ ŀƳƛŀƴǘŞǎ ŀǳ vǳŞōŜŎ.  

Les constats, avis et recommandations de ce rapport sont présentés à la section 2 (objectifs). Les 

aménagements et scénarios de restauration proposés dans ce plan tentent de répondre à la 

recommandation du BAPE Ǿƛǎŀƴǘ ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ dΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ƘŀƭŘŜǎ ŘŜ 

RMA ainsi que ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ Ǉƭŀƴ Ǝƭƻōŀƭ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ pour le secteur minier de Thetford 

Mines (BAPE, 2020)Φ " ŎŜ ƧƻǳǊΣ ƭŜ ƎƻǳǾŜǊƴŜƳŜƴǘ ƴΩŀ ǘƻǳƧƻǳǊǎ Ǉŀǎ réagi publiquement au rapport 

орм Řǳ .!t9 ζ [ΩŞǘŀǘ ŘŜ ƭƛŜǳȄ Ŝǘ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƳƛŀƴǘŜ Ŝǘ ŘŜǎ ǊŞǎƛŘǳǎ ƳƛƴƛŜǊǎ ŀmiantés » qui lui 

a été déposé en juillet 2020. Une annonce gouvernementale serait prévue au printemps 2022 

(Lecours, communication personnelle). 

 

5. Valorisation des résidus miniers amiantés :  

Les propriétaires des haldes de résidus miniers amiantés visées par ce plan sont la Société 

Asbestos Ltée, une filiale de Mazarin, et Granilake (2858-0702 Québec Inc), anciennement Lab 

Chrysotile. La Société Asbestos souhaite ardemment valoriser les centaines de millions de tonnes 

de wa! ǉǳΩŜƭƭŜǎ ǇƻǎǎŝŘŜnt réparties sur les sites des mines Normandie, British Canadian et King 

BeaverΦ " ŎƻǳǊǘ ƻǳ ƳƻȅŜƴ ǘŜǊƳŜǎΣ DǊŀƴƛƭŀƪŜ ƴΩŜƴǾƛǎŀƎŜ ŀǳŎǳƴŜ ǾŀƭƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ wa! Řƻƴǘ ŜƭƭŜ 

ŘƛǎǇƻǎŜ Ł ƭŀ ƳƛƴŜ [ŀŎ ŘΩ!ƳƛŀƴǘŜΦ  
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6. LƳǇŀŎǘ ŘŜ ƭΩŞǊƻǎƛƻƴ ƘȅŘǊƛǉǳŜ et lixiviation des RMA : 

 

5ŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ŎŜ ǇǊƻƧŜǘΣ ƭŜ Dwh.9/ ŀ ƳŜƴŞ ǳƴŜ ŎŀƳǇŀƎƴŜ ŘŜ ǎǳƛǾƛ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ŘŜ ƭŀ 

rivière Bécancour et du ruisseau Poirier de mai à novembre 2021.  [ΩŀǇǇƻǊǘ ŘŜǎ ƘŀƭŘŜǎ ŘŜ ǊŞǎƛŘǳǎ 

ƳƛƴƛŜǊǎ ŀƳƛŀƴǘŞǎ Ŝƴ ŦƛōǊŜǎ ŘΩŀƳƛŀƴǘŜ Řŀƴǎ ƭa rivière Bécancour ressort comme le principal constat 

de ce rapport (GROBEC, 2022). En effet, le ruissellement et la lixiviation des RMA entrainent des 

concentrations très élevées de fibres de chrysotile Řŀƴǎ ƭΩŜŀǳ ŘŜ ƭŀ ǊƛǾƛŝǊŜ. [ΩŞǘǳŘŜ 

paléolimnologique menée par Jacques et Pienitz (2021) ŀ ƳŜǎǳǊŞ ŘŜǎ ŦƛōǊŜǎ ŘΩŀƳƛŀƴǘŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ 

sédiments ŘŜǎ ƭŀŎǎ Ł ƭŀ ¢ǊǳƛǘŜ ŘΩLǊƭŀƴŘŜΣ ²ƛƭƭƛŀƳ Ŝǘ WƻǎŜǇƘ depuis la vidange du lac Noir.  

Une augmentation du pH et de la conductivité est également observée dans la rivière en aval du 

secteur minier. La hausse observée du pH confirme que nous sommes en présence de drainage 

minier basique.   

[ΩŞǘǳŘŜ ǇŀƭŞƻƭƛƳƴƻƭƻƎƛǉǳŜ ƳŜƴŞŜ ǇŀǊ Jacques et Pienitz (2021) a également constaté une 

sédimentation accélérée des lacs fluviaux de la Bécancour depuis la vidange du lac Noir amorcée 

en 1955. !ǳ ƭŀŎ Ł ƭŀ ¢ǊǳƛǘŜ ŘΩLǊƭŀƴŘŜΣ ƭŜ ǘŀǳȄ ŘŜ ǎŞŘƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŘƛȄ Ŧƻƛǎ ǊŀǇƛŘŜ ǉǳΩŀǾŀƴǘ ƭŀ 

ǾƛŘŀƴƎŜ Řǳ ƭŀŎ bƻƛǊΦ " ŎŜ ǊȅǘƘƳŜ ŘŜ ŎƻƳōƭŜƳŜƴǘΣ ƛƭ ǇƻǳǊǊŀƛǘ ŘƛǎǇŀǊŀƞǘǊŜ ŘΩƛŎƛ ƭŀ Ŧƛƴ Řǳ ǎƛŝŎƭŜΦ [Ŝǎ 

chercheurs lƛŜƴǘ ƭŜǎ ŀǇǇƻǊǘǎ ƳŀǎǎƛŦǎ Ŝƴ ǎŞŘƛƳŜƴǘǎ ŀƳƛŀƴǘŞǎ ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ Ł ƭΩŞǊƻǎƛƻƴ ƘȅŘǊƛǉǳŜ ŘŜǎ 

haldes de RMA des sites miniers situés en amont (Jacques et Pienitz, 2022). De plus, cette 

sédimentation accrue serait responsable de lΩaccéléǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜǳǘǊƻǇƘƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ces lacs. Avant 

ƭŀ ǾƛŘŀƴƎŜ Řǳ ƭŀŎ bƻƛǊΣ ƭŜ ƭŀŎ Ł ƭŀ ¢ǊǳƛǘŜ ŘΩLǊƭŀƴŘŜ Şǘŀƛǘ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞ ƳŞǎƻǘǊƻǇƘŜΣ ƛƭ Ŝǎǘ ŘƻǊŞƴŀǾŀƴǘ 

hypereutrophe. 
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5Ŝ ǇƭǳǎΣ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ aΦ WŀŎǉǳŜǎ ŀŦŦƛǊƳŜ ǉǳΩŀvant sa 

vidange, le lac Noir décantait les sédiments 

amiantés en provenance des sites miniers situés en 

amont, soit ceux de British Canadian et King Beaver 

notamment. [ΩŀƴŎƛŜƴ ƭŀŎ ŦƭǳǾƛŀƭ ŘŜ ƭŀ ǊƛǾƛŝǊŜ 

Bécancour, présenté sur la figure 8 ci-bas, avait une 

profondeur moyenne de 15 m. On peut y voir que 

la rivière Bécancour en était le principal affluent 

ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭΩŞƳƛǎǎŀƛǊŜΦ !Ŧƛƴ ŘŜ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ǎŀ ǾƛŘŀƴƎŜΣ 

la rivière Bécancour a été détournée sur plus de 2 

km, au nord de son tracé originel. Depuis la vidange 

de ce lac, son effet tampon sur la rivière Bécancour, 

autant pour les crues que la sédimentation, a été 

perdu. 

 

 

 

 

Figure 8 Rivière Bécancour (tracé rouge) et ses lacs 
fluviaux (en haut) et photographie aérienne 
du lac noir et tracé originel de la rivière 
Bécancour avant 1955 (en bas). Source : 
Olivier Jacques 
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Afin de capter et décanter les eaux chargées en sédiments en provenance du chantier de dragage 

Řǳ ƭŀŎ bƻƛǊΣ ƭΩŞǘŀƴƎ {ǘŀǘŜǊ ŀ ŞǘŞ ŀƳŞƴŀƎŞ Ł ƳşƳŜ ƭŜ ƭƛǘ ŘŜ ƭŀ ǊƛǾƛŝǊŜ Bécancour, juste en amont du 

ƭŀŎ Ł ƭŀ ¢ǊǳƛǘŜ ŘΩLǊƭŀƴŘŜΦ ¢ƻǳǘŜŦƻƛǎΣ ǎŀ ŘƛƎǳŜ Ŝǘ ǎƻƴ ōŀǊǊŀƎŜ ƴΩƻƴǘ ƧŀƳŀƛǎ ǇŜǊƳƛǎ ŘŜ ŦǊŜƛƴŜǊ 

ŎƻƳǇƭŝǘŜƳŜƴǘ ƭŜ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ ŘŜ ǎŞŘƛƳŜƴǘǎ ǾŜǊǎ ƭΩŀǾŀƭ (Jacques et Pienitz, 2022). Depuis 1955, les 

ƭŀŎǎ Ł ƭŀ ¢ǊǳƛǘŜ ŘΩLǊƭŀƴŘŜΣ ²ƛƭƭƛŀƳ Ŝǘ Joseph servent de bassins de sédimentation pour les eaux 

chargées en résidus miniers amiantés en provenance des haldes des sites miniers situés en amont. 

!ǳ ŦƛƴŀƭΣ ƭΩŀǇǇƻǊǘ Ŝƴ ǎŞŘƛƳŜƴǘǎ Ŝǘ Ŝƴ ŦƛōǊŜǎ ŘΩŀƳƛŀƴǘŜ Ŝǎǘ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭ ǎǳǊ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ 

hydrologique de la rivière Bécancour le plus important lié aux sites miniers et leurs haldes de RMA. 

 

7. Bassin de sédimentation pilote ς Bassin Vézina 

Dans le cadre de ce projet, ƭŜ Dwh.9/ ŀ ǇǊƻŎŞŘŞ Ł ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ōŀǎǎƛƴ ŘŜ ǎŞŘƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ 

dans un écoulement préférentiel de la mine Normandie. Tel que présenté à la figure 9. Aménagé 

en octobre 2021, le bassin Vézina, a une capacité dΩŜƴǾƛǊƻƴ 350 m3 et draine un bassin versant de 

82 470 m2. Le suivi de son comblement a débuté en novembre 2021. Avant le gel, un volume de 

0,00045 m3 avait été relevé dans le bassin. Le GROBEC suivra son comblement dès la fonte des 

ƴŜƛƎŜǎ Ŝƴ нлнн ƧǳǎǉǳΩŀǳ ƎŜƭ ǎǳƛǾŀƴǘΦ [Ŝǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ŘŜ ŎƻƳōƭŜƳŜƴǘ ŀƛƴǎƛ ƻōǘŜƴǳŜǎ ǇŜǊƳŜǘǘǊƻƴǘ 

ŘΩŞǘŀōƭƛǊ ǳƴ ŎŀƭŜƴŘǊƛŜǊ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ǇƻǳǊ ŎŜ ōŀǎǎƛƴΦ [a Société Asbestos Ltée, propriétaire du bassin, 

ǎΩŜǎǘ ŜƴƎŀƎŞŜ Ł ƭΩŜƴǘǊŜǘŜƴƛǊ ŀǳ ōŜǎƻƛƴΦ En avril 2022, le bassin était rempli à 90 %. Sa première 

vidange a eu lieu en mai 2022.  

 

Figure 9 Le bassin de sédimentation Vézina, aménagé à la mine 
Normandie en octobre 2021 par le GROBEC. 
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Dans le certificat ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴΣ ƭe MELCC a exigé que son effluent soit suivi deux fois par année 

pour les trois paramètres suivants Υ ƭΩŀƳƛŀƴǘŜΣ ƭŜ ǇI Ŝǘ ƭŜǎ ƳŀǘƛŝǊŜǎ Ŝƴ ǎǳǎǇŜƴǎƛƻƴΦ ;ǘŀƴǘ ŘƻƴƴŞ 

ǉǳŜ ƭŀ {ƻŎƛŞǘŞ !ǎōŜǎǘƻǎ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŀŎŎŜǇǘŞ ŘŜ ǇǊŜƴŘǊŜ Ŝƴ ŎƘŀǊƎŜ ŎŜ ǎǳƛǾƛΣ ƭŜ Dwh.9/ ƭΩŀǎǎǳǊŜǊŀΦ Lƭ 

ŘŜǾǊŀƛǘ ǘƻǳǘŜŦƻƛǎ şǘǊŜ ƛƴǘŞƎǊŞ Řŀƴǎ ǳƴ ŞǾŜƴǘǳŜƭ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ŎƘŀǇŜŀǳǘŞ ǇŀǊ ƭΩŞǾŜƴǘǳŜƭ 

hōǎŜǊǾŀǘƻƛǊŜ ŘŜ ƭΩ!ƳƛŀƴǘŜ ǇǊƻǇƻǎŞ ǇŀǊ ƭŜ .!t9Φ 

/Ŝǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ǎŞŘƛƳŜƴǘŀƛǊŜǎ Ŝǘ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ǇŜǊƳŜǘǘǊƻƴǘ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭŀ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ ŘŜ ŎŜ 

genre ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ǊŜǘŜƴƛǊ ƭŜǎ ǊŞǎƛŘǳǎ ƳƛƴƛŜǊǎ ŀƳƛŀƴǘŞǎ Ŝǘ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭŜǎ 

ŦƛōǊŜǎ ŘΩŀƳƛŀƴǘŜΦ 9ƭƭŜǎ ǎŜǊǾƛǊƻƴǘ Ł ƳƛŜǳȄ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƴŜǊ Ŝǘ ŎƻƴŎŜǾƻƛǊ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ōŀǎǎƛƴǎ ŘŜ 

décantation dans le secteur minier de Thetford Mines.   

 

 

Figure 10 [ŀ ǇƘƻǘƻ ŘŜ ƎŀǳŎƘŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭŜ ǇŀǊŎƻǳǊǎ ŘŜ ƭΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ŘǊŀƛƴŀƴǘ ƭŀ ƘŀƭŘŜ ŘŜ aw! ŀǾŀƴǘ ƭŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄΦ {ƻƴ 
épanchement en rive de la rivière Bécancour en bas de la photo avait tué la bande végétale arborescente 
riveraine. La photo ŘŜ ŘǊƻƛǘŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭŜ ƴƻǳǾŜŀǳ ǘǊŀŎŞ ŘŜ ƭΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ǊŜŘƛǊƛƎŞ ǾŜǊǎ ƭŜ ōŀǎǎƛƴ ŀƳŞƴŀƎŞ Řŀƴǎ 
un ancien fossé longeant la digue riveraine de la rivière Bécancour. Son effluent rejoint la rivière par un 
ponceau aménagé sous la digue. 

 

8. [ΩŜƴƴƻƛŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŦƻǎǎŜǎ ŘŜ mines 

[Ŝǎ ŦƻǎǎŜǎ ŘŜ ƳƛƴŜǎ ǎΩŜƴƴƻƛŜƴǘ ŘŜǇǳƛǎ ƭŀ Ŧƛƴ ŘŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ƳƛƴƛŝǊŜǎΣ ƭŀǉǳŜƭƭŜ ŀ Ŝǳ ƭƛŜǳ ŀǳ Ǉƭǳǎ ǘŀǊŘ 

en 2012. Certaines se déversent déjà depuis plusieurs années dans la rivière Bécancour telle que 

la fosse British Canadian et la fosse de Vimy-Ridge, telle que présentée à la figure 11 ci-bas. Il est 

Ł ƴƻǘŜǊ ǉǳΩŀǳŎǳƴŜ ŞǘǳŘŜ ƴƛ ŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜ ƴΩƻƴǘ ŞǘŞ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ ǇƻǳǊ ǉǳŜ 

ƭΩŞƳƛǎǎŀƛǊŜ ŘŜ ƭŀ ŦƻǎǎŜ ŘŜ .ǊƛǘƛǎƘ /ŀƴŀŘƛŀƴ ǎƻƛǘ ŘŞǾŜǊǎŞŜ Řŀƴǎ ƭŀ ǊƛǾƛŝǊŜ .ŞŎŀƴŎƻǳǊ όaŀǊŎƻǳȄΣ 

2022). [Ŝǎ ŦƻǎǎŜǎ ŘŜ YƛƴƎ .ŜŀǾŜǊ Ŝǘ [ŀŎ ŘΩ!ƳƛŀƴǘŜ ǎƻƴǘ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜnnoiement. Cette dernière 

ŘŜǾǊŀƛǘ ŀǘǘŜƛƴŘǊŜ ƭŜ ƴƛǾŜŀǳ ǉǳΩŀǾŀƛǘ ƭŜ ƭŀŎ bƻƛǊΣ ǎƻƛǘ нол Ƴ ŘΩŀƭǘƛǘǳŘŜ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ƭŀ 
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mer, vers 2035 selon une estimation effectuée en 2015 par Ressources Environnement (FNX-

Innov, 2021). 

 

Figure 11 9ƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŞƳƛǎǎŀƛǊŜ ŘŜ ƭŀ ŦƻǎǎŜ ŘŜ ±ƛƳȅ-Ridge.  Source : GROBEC. 

La qualité des eaux de ces fosses et leurs émissaires demeurent inconnue. Aucune analyse de la 

ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ŘŜ ŎŜǎ Ǉƭŀƴǎ ŘΩŜŀǳ ƴΩŜǎǘ ŜȄƛƎŞŜ ǇŀǊ ƭŜ a9[//Φ [Ωƛmpact de la connexion 

hydrologique des fosses de mines au réseau hydrographique de surface sur son régime 

ƘȅŘǊƻƭƻƎƛǉǳŜ Ŝǘ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳ serait à documenter.  

 

/ƻƳǇǘŜ ǘŜƴǳ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ŎŜǎ ŎƻƴǎǘŀǘǎΣ ƭŜ Dwh.9/Σ Ŝƴ ŎƻƭƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭŀ 5ƛǊŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ 

restauration minière du MERN et le Service de génie et environnement de la Ville de Thetford 

aƛƴŜǎΣ ŀ ŘŞǾŜƭƻǇǇŞ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ǇǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ Ǉƭǳǎ ƻǳ Ƴƻƛƴǎ ŀƳōƛǘƛŜǳǎŜǎ 

présentées dans la section suivante. 
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Interventions mineures proposées 

Les aménagements présentés dans cette section ciblent ŘŜǎ ǇǊƻōƭŞƳŀǘƛǉǳŜǎ ƭƻŎŀƭŜǎ ŘΩŀǇǇƻǊǘ Ŝƴ 

sédiments miniers amiantés. Ces aménagements sont de faible envergure et peuvent ainsi, pour 

la plupart, être mis en place rapidement, à faibles coûts. Il faut souligner que ces aménagements 

auront une incidence limitée sur la charge sédimentaire de la rivière Bécancour et certains 

aménagements présentent tout de même des contraintes techniques et/ou réglementaires 

importantes. Une analyse rigoureuse des coûts et des bénéfices serait de mise avant de 

ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŜǊ ƭŜǎ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ Ł ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ Ŝǘ ŘΩŜƴǘŀƳŜǊ ƭŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄΦ     

 

{ŜŎǘŜǳǊǎ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ 
 

Mine Normandie 

Description du site 

La mine Normandie est le site minier le plus en aval du secteur minier. Les haldes de ce site 

couvrent environ 1,2 km2 et longent la rivière Bécancour en aval du pont Vimy-Ridge. 

Contrairement aux autres sites, les haldes sont en retrait de 20 à 100 m par rapport à la rivière et 

une digue servant également de chemin de VTT est située ŜƴǘǊŜ ƭŀ ǊƛǾƛŝǊŜ Ŝǘ ƭŜǎ ƘŀƭŘŜǎΦ [ΩŜŀǳ ǉǳƛ 

ǎΩŞŎƻǳƭŜ ŘŜǎ ƘŀƭŘŜǎ ǎΩŀŎŎǳƳǳƭŜ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ƭŀ ŘƛƎǳŜΣ ŎŜ ǉǳƛ ŎǊŞŜ ŘŜǎ ōŀǎǎƛƴǎ ŘΩŜŀǳ permanents, 

et ƭΩŜŀǳ ǊŜƧƻƛƴǘ ƭŀ ǊƛǾƛŝǊŜ Ł ǘǊŀǾŜǊǎ ǉǳŀǘǊŜ ǇƻƴŎŜŀǳȄΦ [ΩŀǇǇƻǊǘ ŘŜ ǎŞŘƛƳŜƴǘǎ ƭŜ Ǉƭǳǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ Ŝǎǘ 

ǎƛǘǳŞ Ł ƭΩŜȄǘǊşƳŜ hǳŜǎǘ Řǳ ǎƛǘŜ où le GROBEC a aménagé un bassin de sédimentation en octobre 

2021. Ce bassin, baptisé le bassin Vézina, permettra de capter les sédiments provenant de cet 

écoulement qui avait créé une grande zone de ravinement sur le talus de la halde. Les autres 

écoulements traversent tous des aires de rétention plus ou moins grandes, Ŝǘ ǎΩŞǇŀƴŎƘŜƴǘ Řŀƴǎ 

les différentes aires de rétention existantes, ce qui diminue sûrement leur charge sédimentaire.  
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Figure 12 Carte de localisation des écoulements préférentiels et des structures de rétention des sédiments pour le 
secteur de la Mine Normandie dans la municipalité d'Irlande. 

Problématique 

Les nombreuses aires de rétention dues aux digues et au bassin de sédimentation construits en 

octobre 2021 sur le site permettent de capter une grande partie des sédiments. Toutefois, le 

ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ǘŜƴŘ Ł ŀǳƎƳŜƴǘŜǊ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ƭΩŀƛǊŜ ŘŜ rétention C, ce qui endommage la digue 

et risque de provoquer un écoulement vers la rivière Bécancour (figure 13). La digue étant 

visiblement constituée de résidus miniers amiantés, un tel écoulement entraînerait un apport 

sédimentaire important vers la rivière. De plus, un des écoulements présentait une couleur ocre 

telle que rapportée en 2018 par le RAPPEL (figure 13). La cause de cette coloration ƴΩŜǎǘ ǘƻǳǘŜŦƻƛǎ 

Ǉŀǎ ŎƻƴƴǳŜ Ŝǘ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŞǘŞ ƻōǎŜǊǾŞŜ ƭƻǊǎ ŘŜǎ ǊŜƭŜǾŞǎ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘŜ нлнмΦ 

 

Figure 13 Écoulement de couleur ocre photographié par le RAPPEL en 2018 (à gauche) et débordement de l'aire de 
rétention C par-dessus la digue observée en 2021 (à droite) - Secteur de la mine Normandie dans la 
municipalité d'Irlande. 
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Interventions proposées 

Un entretien des structures de rétention déjà en place sur le site permettrait de limiter les apports 

sédimentaires. Cependant les aires de rétention C, E et F sont actuellement considérés comme 

des marais (Canards Illimités, 2021) et un entretien nécessitera une autorisation 

environnementale du MELCCΦ ¦ƴ ŎŀƭŜƴŘǊƛŜǊ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ Řǳ ōŀǎǎƛƴ ŘŜ ǎŞŘƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Vézina devra 

être fixé en fonction des mesures de comblement prises par le GROBEC en 2022.  
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Mine Lac dΩ!ƳƛŀƴǘŜ 

Description du site 

[ŀ ƳƛƴŜ ƭŀŎ ŘΩ!ƳƛŀƴǘŜ ǎŜ ǎƛǘǳŜ Ł ƭΩŜƴŘǊƻƛǘ ŘŜ ƭΩŀƴŎƛŜƴ ƭŀŎ bƻƛǊΣ Ǉƭŀƴ ŘΩŜŀǳ ŀȅŀƴǘ ŞǘŞ ŘǊŀƛƴŞ Ŝǘ 

dragué de 1955 à 1959. Le site couvre un peu plus de 6 km2 et comprend une grande fosse 

ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ м ƪƳ2Σ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩǳƴŜ ƎǊŀƴŘŜ ƘŀƭŘŜ de RMA ŘΩǳƴ ǇŜǳ Ǉƭǳǎ Ře 1 km2 dont la face ouest est 

riveraine au ruisseau Poirier. [ŀ ƘŀƭŘŜ ǎΩŞƭŝǾŜ Ł ǇǊŝǎ ŘŜ млл Ƴ ŘŜ ƘŀǳǘŜǳǊ Ŝǘ ses côtés présentent 

de nombreux écoulements, dont la plupart ont des aires de drainage plutôt restreintes en raison 

de la forte déclivité de la pente (figure 14).  

 

Figure 14 Écoulements préférentiels et aires de drainage de la halde de RMA de la mine lac d'Amiante. 

Problématique 

[Ŝ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ ǎŞŘƛƳŜƴǘŀƛǊŜ Řŀƴǎ ŎŜ ǎŜŎǘŜǳǊ ǎŜ Ŧŀƛǘ Ǿƛŀ ƭŜ ǊǳƛǎǎŜŀǳ tƻƛǊƛŜǊΣ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǉǳƛ ƭƻƴƎŜ la 

grande halde de RMA sur environ 4,5 km. Le ruisseau Poirier entre en contact direct avec la halde 

de RMA à plusieurs endroits, ce qui cause indubitablement ŘŜ ƭΩŞǊƻǎƛƻƴ Ŝǘ ǳƴ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ 

sédimentaire. De plus, plusieurs zones de ravinement indiquent une érosion hydrique importante 

ŘǳŜ ŀǳȄ ǇǊŞŎƛǇƛǘŀǘƛƻƴǎΣ ŎŜ ǉǳƛ ŎŀǳǎŜ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǳƴ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ ŘŜǎ wa! ǾŜǊǎ ƭŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΦ [Ŝ 

ruisseau Poirier rejoint ensuite la rivière Bécancour environ 250 m en aval de la halde. Plusieurs 

ŘŞǇƾǘǎ ŘŜ ŦƛōǊŜǎ ŘΩŀƳƛŀƴǘŜ ǎƻƴǘ ǾƛǎƛōƭŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ǾŞƎŞǘŀǳȄ ōƻǊŘŀƴǘ ƭŜ ǊǳƛǎǎŜŀǳ Poirier (figure 15). 
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Figure 15 Dépôts de fibres d'amiante photographiés sur la rive du ruisseau Poirier au pied de la halde de RMA de la 
mine Lac d'Amiante en 2021. 

Interventions proposées 

/ƻƴǎƛŘŞǊŀƴǘ ƭΩŞǊƻǎƛƻƴ ŘƛǊŜŎǘŜ ƻŎŎŀǎƛƻƴƴŞŜ ǇŀǊ ƭŜ ǊǳƛǎǎŜŀǳ tƻƛǊƛŜǊ ǎǳǊ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ƪƛƭƻƳŝǘǊŜǎΣ ƛƭ Ŝǎt 

ŀǘǘŜƴŘǳ ǉǳΩǳƴ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝƴ ŀǾŀƭ ŘŜ ƭŀ ƘŀƭŘŜ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀƛǘ ŘŜ ƳŀȄƛƳƛǎŜǊ ƭŀ ŎŀǇǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 

sédiments amiantés transportés par le ruisseau Poirier (figure 16). De plus, ƭΩŀŎŎŝǎ ǇƻǳǊ ƭŀ 

ƳŀŎƘƛƴŜǊƛŜ ǎŜǊŀƛǘ ŦŀŎƛƭƛǘŞ ǇŀǊ ƭŀ ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀŎǘǳŜƭƭŜ ǊƻǳǘŜ ммн. À cet endroit, deux 

aménagements sont considérés.  
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Figure 16 Secteur visé (encadré rouge) pour les aménagements de rétention des sédiments transportés par le ruisseau 
Poirier. 

Bassin de sédimentation 

¦ƴŜ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ǎƻƭǳǘƛƻƴ ŎƻƴǎƛǎǘŜǊŀƛǘ Ł ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ōŀǎǎƛƴ ŘŜ ǊŞǘŜƴǘƛƻƴ ŜȄŎŀǾŞ Ł ƳşƳŜ ƭŜ ƭƛǘ 

Řǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ŝƴǘre la halde et la rivière Bécancour, en aval du pont de la route 112. Un tel 

aménagement permettrait la décantation des sédiments amiantés avant que ceux-Ŏƛ ƴΩŀǘǘŜƛƎƴŜƴǘ 

la rivière Bécancour. Son entretien serait facilité du fait de la proximité de la route 112. 
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Figure 17 Bassin de sédimentation proposé à l'aval du ruisseau Poirier en amont de la jonction avec la rivière Bécancour. 

9ȄŎŀǾŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ Ŏŀƴŀƭ 

Un fossé adjacent au ruisseau Poirier pourrait également être utilisé comme bassin de 

ǎŞŘƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Τ ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴ ƳƛƭƛŜǳ ƘǳƳƛŘŜ ŎƭŀǎǎŞ ζ Ŝŀǳ ǇŜǳ ǇǊƻŦƻƴŘŜ η ǇŀǊ /ŀƴŀǊŘǎ LƭƭƛƳƛǘŞǎΦ 

Celui-Ŏƛ ŀ ŞǘŞ ŎǊŞŞ ǇŀǊ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ŘƛƎǳŜ ǎŞǇŀǊŀƴǘ ƭŀ ǊƛǾƛŝǊŜ .ŞŎŀƴŎƻǳǊ ŘŜ ǎŀ ǇƭŀƛƴŜ 

alluviale entre 1955 et 1959. Les travaux consisteraient à creuser un canal reliant le ruisseau 

tƻƛǊƛŜǊ ŀǳ ŦƻǎǎŞ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ƭΩŜȄǳǘƻƛǊŜ Řǳ ǇƻƴŎŜŀǳ ǘǊŀǾŜǊǎŀƴǘ ƭŀ ǊƻǳǘŜ ммн Ŝǘ Ł ŎǊŜǳǎŜǊ ǳƴ Ŏŀƴŀƭ 

dans la digue entre le fossé et la rivière Bécancour (figure 18). Un tel aménagement permettrait 

la décantation des sédiments avant que ceux-Ŏƛ ƴΩŀǘǘŜƛƎƴŜƴǘ ƭŀ ǊƛǾƛŝǊŜ .ŞŎŀƴŎƻǳǊΦ ¦ƴ ŜƴǘǊŜǘƛŜƴ 

consistant à excaver les sédiments accumulés devrait être effectué au besoin pour éviter le 

comblement du fossé par les sédiments. 
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Figure 18 Plan présentant la connexion du ruisseau Poirier avec le fossé en bordure de la rivière Bécancour réalisé par 
ƭŜ ǎŜǊǾƛŎŜ ŘΩƛƴƎŞƴƛŜǊƛŜ ŘŜ ƭŀ ±ƛƭƭŜ ŘŜ ¢ƘŜǘŦƻǊŘ aƛƴŜǎΦ 

  



 

24 

 

Mine King Beaver 

Description du site 

Le site de la mine King Beaver est situé entre le centre-ville de Thetford Mines et le secteur de 

Black Lake. Le site comprend une halde de RMA de 0,8 km2Σ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩǳƴŜ ŦƻǎǎŜ ŘŜ лΣр ƪƳ2. La face 

nord-ouest de la halde est riveraine à la rivière Bécancour et les aires de drainage des écoulements 

préférentiels le long de la pente sont généralement de faible taille en raison de la forte déclivité 

de la pente (figure 19). 

 

 

Figure 19 Écoulements préférentiels et aires de drainage de la halde de résidus miniers amiantés de la mine King Beaver 
à Thetford Mines. 

Problématique 

La halde de la mine King Beaver se situe très près de la rivière Bécancour, ce qui fait que la rivière 

érode directement la halde par sapement ce qui entraîne le transport des RMA par la rivière 

.ŞŎŀƴŎƻǳǊ όŦƛƎǳǊŜ нлύΦ /Ŝǘ ŜƴŘǊƻƛǘ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ ƭΩǳƴŜ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩŞǊƻǎƛƻƴ ŘƛǊŜŎǘŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ƘŀƭŘŜǎ ŘŜ 

wa! ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ǎŞǾŝǊŜǎΦ tƻǳǊ ŎƻƴǘǊŜǊ ƭΩŞǊƻǎƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƘŀƭŘŜ ǇǊƻǾƻǉǳŞŜ ǇŀǊ ƭŀ ǊƛǾƛŝǊŜΣ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 

sélectionné devrait empêcher ou limiter le contact entre la rivière et la halde de RMA.  
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Figure 20 Zone d'érosion directe par la rivière Bécancour de la halde de RMA de la mine King Beaver à Thetford Mines. 

Interventions proposées 

Mur de soutènement 

tƻǳǊ ŎƻƴǘǊŜǊ ƭΩŞǊƻǎƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƘŀƭŘŜ ǇǊƻǾƻǉǳŞŜ ǇŀǊ ƭŀ ǊƛǾƛŝǊŜΣ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜǾǊŀƛǘ ŜƳǇşŎƘŜǊ ƭŜ 

contact entre la rivière et la halde de RMA. Ainsi, un mur de soutènement, ou autre forme de 

barrière telle que des palplanches pourrait être installé à la base de la halde pour éviter le contact 

ŜƴǘǊŜ ƭΩŜŀǳ Ŝǘ ƭŜǎ wa!Φ /Ŝ ǘȅǇŜ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ŘŜ ƴƻƳōǊŜǳǎŜǎ ŎƻƳǇƭƛŎŀǘƛƻƴǎ 

techniques et nécessiterait une étude géotechnique sur la stabilité de la halde. De plus, les travaux 

devraient être effectués Řŀƴǎ ƭŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΣ ŎŜ ǉǳƛ ŎƻƳǇƻǊǘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜǎ 

réglementaires puisque ce genre de travaux nécessite une autorisation en vertu de la Loi sur la 

vǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩ9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ. 
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Mine British Canadian 

Description du site 

La mine British Canadian est située entre le centre-ville de Thetford Mines et le secteur de Black 

Lake environ 2 km en aval de la mine King Beaver. Elle comprend deux grandes haldes (BC1 #1 à 

ƭΩƻǳŜǎǘ Ŝǘ ./м Ін Ł ƭΩŜǎǘύ couvrant environ 975 000 m2 ŘƛǎǇƻǎŞŜǎ ŘŜ ǇŀǊǘ Ŝǘ ŘΩŀutre de la rivière 

Bécancour. Plusieurs écoulements préférentiels drainent de grandes surfaces. 

 

Figure 21 Écoulements préférentiels et aires de drainage de la mine British Canadian à Thetford Mines dans le secteur 
de Black Lake. 

Problématique 

Ces haldes ǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ȊƻƴŜǎ ŘŜ ǊŀǾƛƴŜƳŜƴǘ ŎŀǳǎŞŜǎ ǇŀǊ ƭΩŞǊƻǎƛƻƴ ƘȅŘǊƛǉǳŜ ŜƴǘǊŀƞƴŀƴǘ 

ƭΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ wa! ǾŜǊǎ ƭŀ ǊƛǾƛŝǊŜ Ŝǘ ǳƴŜ ŘƛȊŀƛƴŜ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘǎ ǇŜǊƳŀƴŜƴǘǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ƻōǎŜǊǾŞǎ 

sur les flancs riverains à la rivière Bécancour. De plus, la rivière Bécancour, ainsi que le ruisseau 

British Canadian entrent directement en contact avec la halde, ce qui prƻǾƻǉǳŜ ŘŜ ƭΩŞǊƻǎƛƻƴ.  
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Figure 22 Zone d'érosion directe par le ruisseau British Canadian longeant une halde de la mine British Canadian (à 
gauche) et zone d'érosion directe par la rivière Bécancour d'une halde de la mine British Canadian (à droite). 

Interventions proposées 

Contrairement aux autres sites ciblés, certains écoulements préférentiels de la mine British 

Canadian drainent de grandes surfacesΣ ŎŜ ǉǳƛ ŀǳƎƳŜƴǘŜ ŎƻƴǎƛŘŞǊŀōƭŜƳŜƴǘ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ 

ŘΩǳƴ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ł ƭΩŜȄǳǘƻƛǊŜ ŘŜ ŎŜǎ ŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘǎΦ /ŜǘǘŜ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ƧǳǎǘƛŦƛŜ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ 

ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ ƴŜ Ǿƛǎŀƴǘ ǉǳΩǳƴ ǎŜǳƭ ŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘΦ 

Bassin de sédimentation 

Pour capter les RMA avant que ceux-Ŏƛ ƴΩŀǘǘŜƛƎƴŜƴǘ ƭŀ ǊƛǾƛŝǊŜΣ ǳƴ ōŀǎǎƛƴ ŘŜ ǎŞŘƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊǊŀƛǘ 

şǘǊŜ ŀƳŞƴŀƎŞ Ł ƭΩŜȄǳǘƻƛǊŜ ŘŜ ƭΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ǇǊŞŦŞǊŜƴǘƛŜƭ ǎƛǘǳŞ ŀǳ ǎǳŘ ŘŜ ƭŀ ƳƛƴŜ .ǊƛǘƛǎƘ /ŀƴŀŘƛŀƴΦ 

Cet écoulement draine une surface ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ сп 350 m2 exclusivement constituée de RMA. À cet 

ŜƴŘǊƻƛǘΣ ǳƴ ƎǊŀƴŘ ǊŀǾƛƴŜƳŜƴǘ ǘŞƳƻƛƎƴŜ ŘΩǳƴŜ ŦƻǊǘŜ ŞǊƻǎƛƻƴ ƘȅŘǊƛǉǳŜΦ [ΩƛƳǇŀŎǘ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ŘΩǳƴ ǘŜƭ 

aménagement en termes ŘŜ ŎŀǇǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎŞŘƛƳŜƴǘǎ Ŝǎǘ ŘƻƴŎ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞ ŞƭŜǾŞΦ 5Ŝ ǇƭǳǎΣ ƭΩŀŎŎŝǎ 

au ǎƛǘŜ ǇŀǊ ƭŀ ƳŀŎƘƛƴŜǊƛŜ ǎŜǊŀƛǘ ŦŀŎƛƭŜ ǇǳƛǎǉǳΩun accès est déjà existant. 
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Figure 23 Plan du bassin de sédimentation proposé pour capter les sédiments d'un écoulement préférentiel à la mine 
British Canadian. Source Υ {ŜǊǾƛŎŜ ŘΩƛƴƎŞƴƛŜǊƛŜΣ ±ƛƭƭŜ ŘŜ ¢ƘŜǘŦƻǊŘ aƛƴŜǎΦ 

Fossé collecteur 

!Ŧƛƴ ŘΩƛƴǘŜǊŎŜǇǘŜǊ ƭŜǎ ŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘǎ provenant de la halde BC1 #1, un fossé collecteur pourrait être 

aménagé le long de la rivière Bécancour. Celui-ci permettrait de concentrer les écoulements et 

les rediriger vers une structure permettant la captation des sédiments. Le fossé pourrait être muni 

ŘŜ ǘǊŀǇǇŜǎ Ł ǎŞŘƛƳŜƴǘ ƻǳ ǊŜŘƛǊƛƎŜǊ ƭŜǎ ŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘǎ ǾŜǊǎ ǳƴ ōŀǎǎƛƴ ŘŜ ǎŞŘƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴΦ [ΩŀŎŎŝǎ ǇƻǳǊ 

ƭŀ ƳŀŎƘƛƴŜǊƛŜ ǎŜǊŀƛǘ ŦŀŎƛƭƛǘŞ ǇŀǊ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴ ŎƘŜƳƛƴ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŀŎŎŞŘŜǊ ŀǳ ǎƛǘŜΣ Ƴŀƛǎ 

ƭΩŜȄŎŀǾŀǘƛƻƴ Řǳ Ŧossé nécessiterait beaucoup de déboisement et, possiblement, un reprofilage de 

la pente.  
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Figure 24 Emplacement du fossé collecteur (trait bleu) proposé à la mine British Canadian pour capter les écoulements 
provenant de la halde. 

Ruisseau BC Υ н ǇǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 

Réaménagement du ruisseau BC 

!Ŧƛƴ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ƭΩŞǊƻǎƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƘŀƭŘŜ BC1 #2Σ ƭŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ BC la longeant sur le flanc est pourrait 

être redirigé de manière à ne plus entrer en contact avec celle-ci. Ce ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǇƻǳǊǊŀƛǘ ŀƛƴǎƛ 

être redirigé vers la fosse de la mine British Canadian, ou encore être relocalisé seulement au 

niveau du tronçon problématique pour ensuite rejoindre son lit original en aval de la halde. Il est 

Ł ƴƻǘŜǊ ǉǳŜ ƭŀ ǎƻǳǊŎŜ ŘŜ ŎŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǇŜǊƳŀƴŜƴǘ ŘŜƳŜǳǊŜ ƛƴŎƻƴƴǳŜΦ Lƭ Ŝǎǘ ŎŀƴŀƭƛǎŞ ǎǳǊ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ 

centaines de mètres. Son bassin versant doit être assez grand puisque son débit (dans sa portion 

longeant la halde de RMA) peut atteindre 1 ou 2 mètres cubes par seconde au maximum. 

Toutefois, Ł ƭΩŜƴŘǊƻƛǘ ŘŜ ƭŀ ōifurcation proposée, son débit est inconnu. 
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Figure 25 Canal (pointillé rouge) proposé pour détourner le ruisseau vers la fosse de la mine British Canadian. 

Bassin de sédimentation dans le ruisseau BC 

tƭǳǘƾǘ ǉǳŜ ŘŜ ǊŞŀƳŞƴŀƎŜǊ ƭŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ BC, un bassin de sédimentation pourrait être installé à 

même son lit, Ŝƴ ŀǾŀƭ ŘŜ ƭŀ ƘŀƭŘŜ ŘŜ wa!Φ /ŜǘǘŜ ƻǇǘƛƻƴ ǎŜǊŀƛǘ Ǉƭǳǎ ǎƛƳǇƭŜ Ŝǘ Ƴƻƛƴǎ ŎƻǶǘŜǳǎŜ ǉǳΩǳƴ 

ǊŞŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Řǳ ƭƛǘ Řǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ tel que proposé ci-hautΣ Ƴŀƛǎ ƴΩŜƳǇşŎƘŜǊŀƛǘ Ǉŀǎ ƭΩŞǊƻǎƛƻƴ 

de la halde par le ruisseauΦ [ŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǘŜƭ ōŀǎǎƛƴ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜǊŀƛǘ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘŜ 

ŘŞōƻƛǎŜƳŜƴǘΣ Ƴŀƛǎ ƭΩŀŎŎŝǎ ǇŀǊ ƭŀ ƳŀŎƘƛƴŜǊƛŜ ǎŜǊŀƛǘ ŦŀŎƛƭƛǘŞ ǇŀǊ ƭŀ ǇǊƻȄƛmité de la Rue du Lac Noir. 

La figure 26 suivante présente le plan développé par le Service de Génie et environnement de la 

Ville de Thetford Mines. Le ruisseau BC et un écoulement préférentiel drainant la halde BC1 #2 de 

RMA seraient déviés. Ceci aurait pour effet de rediriger les écoulements vers un bassin de 

sédimentation de 500 m3 lequel serait aménagé entre les deux. Les eaux décantées de ce bassin 

seraient redirigées vers le ruisseau BC avant son embouchure avec la rivière Bécancour. 
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Figure 26 Plan du bassin de sédimentation proposé pour capter les sédiments transportés par le ruisseau British 
Canadian et un écoulement à la mine British Canadian. Source Υ {ŜǊǾƛŎŜ ŘΩƛƴƎŞƴƛŜǊƛŜΣ Ville de Thetford Mines. 
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Interventions majeures proposées 

/ƻƴǎƛŘŞǊŀƴǘ ƭŀ ƳǳƭǘƛǘǳŘŜ ŘΩŀǇǇƻǊǘs sédimentaires potentiels existants, une intervention 

englobant ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǎŜŎǘŜǳǊ ƳƛƴƛŜǊ ŘŜ ƭŀ IŀǳǘŜ-Bécancour serait optimale tant au niveau 

environnemental que technique et financier. Les haldes de résidus miniers amiantés se retrouvent 

sur les rives de la Bécancour et du ruisseau Poirier sur plus de 10 km et le déplacement ou la 

ǾŞƎŞǘŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǎ ƘŀƭŘŜǎ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŜƴǾƛǎŀƎŜŀōƭŜ Ł ŎƻǳǊǘ ƻǳ ƳƻȅŜƴ ǘŜǊƳŜǎ Ŝƴ raison des coûts 

élevés et des difficultés techniques liés à de telles interventions. Ainsi, une intervention à même 

la rivière Bécancour en aval du secteur minier apparait comme une solution plus durable à la 

charge sédimentaire très élevée de la rivière. 9ƴ ŎŜ ǎŜƴǎΣ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴŜ ƛƳƳŜƴǎŜ ŦƻǎǎŜ ŘΩǳƴŜ 

ǇǊƻŦƻƴŘŜǳǊ ŘŜ Ǉƭǳǎ ŘŜ плл Ƴ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ ŘŜ ƭŀ ƳƛƴŜ [ŀŎ ŘΩ!ƳƛŀƴǘŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ǳƴŜ ƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŞ 

intéressante ǇƻǳǊ ǊŜǎǘŀǳǊŜǊ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ ƘȅŘǊƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜΦ Il est proposé que cette fosse soit 

reconnectée à la rivière Bécancour et permette de restaurer le lac Noir. Pour ce faire, la rivière 

Bécancour devrait ǊŞŀǇǇǊƻǇǊƛŜǊ ǎƻƴ ǘǊŀŎŞ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ afin de se connecter à la fosse et en ressortir. 

Un tel aménagement permettrait au lac Noir restauré de rétablir ses fonctions écologiques 

permettent la décantation de ces eaux naturelles contaminées. Étant en aval de la plupart des 

ŀǇǇƻǊǘǎ Ŝƴ ǎŞŘƛƳŜƴǘǎ ƳƛƴƛŜǊǎ ǊŜŎŜƴǎŞǎΣ ŎŜǘǘŜ ŀƛǊŜ ŘŜ ǊŞǘŜƴǘƛƻƴ ŀǳǊŀƛǘ ƭŜ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŀ 

situation pour trois des quatre secteurs problématiques ciblés et sur près de 90% de la superficie 

des haldes problématique.  

Lƭ Ŧŀǳǘ ǎƻǳƭƛƎƴŜǊ ǉǳŜ ƭŜ ƴƻǳǾŜƭ ŞƳƛǎǎŀƛǊŜ ǎŜǊŀƛǘ ǎŜƳōƭŀōƭŜ Ł ƭΩŀƴŎƛŜƴ ƭƛǘ ŘŜ ƭŀ ǊƛǾƛŝǊŜ .ŞŎŀƴŎƻǳǊ 

avant que celle-ci ne soit détournée dans les années 50 et la fosse de la mine ŘŜ ƭŀŎ ŘΩ!ƳƛŀƴǘŜ ǎŜ 

ǘǊƻǳǾŜ Ł ƭΩŜƴŘǊƻƛǘ ŘŜ ƭΩŀƴŎƛŜƴ ƭŀŎ bƻƛǊ ǉǳƛ Şǘŀƛǘ ŀǳǘǊŜŦƻƛǎ ǳƴ ƭŀŎ ŦƭǳǾƛŀƭ ŘŜ ƭŀ ǊƛǾƛŝǊŜ .ŞŎŀƴŎƻǳǊΦ Le 

ruisseau Poirier pourrait également être détourné vers la fosse de la mine puisque celui-ci est 

susceptible de transporter des sédiments amiantés et se déversait auparavant dans le lac Noir. Ce 

nouvel agencement serait donc comparable au réseau hydrograǇƘƛǉǳŜ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜΦ De plus, les 

ǘǊŀǾŀǳȄ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ ǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ ǇŜǳ ŘŜ ŘŞŦƛǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ Ŝǘ ǎŜǊŀƛŜƴǘ ǇŜǳ ŎƻǶǘŜǳȄΦ [ΩƛƳǇŀŎǘ ŘΩǳƴŜ 

telle intervention sur le réseau hydrographique de la rivière Bécancour demeure toutefois peu 

connu et plusieurs études seraient nŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ ŀŦƛƴ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ǉǳŜ ŎŜǘ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ƴΩŜƴǘǊŀƞƴŜ 

pas davantage ŘŜ ǇǊƻōƭŝƳŜǎ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀǳȄΦ ¦ƴ ƻōǎǘŀŎƭŜ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ Ł ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŦƻǎǎŜ 

ŎƻƳƳŜ ŀƛǊŜ ŘŜ ǎŞŘƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ƭŜ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ƭΩŜŀǳΦ 9ƴ ŜŦŦŜǘΣ ƭŀ ŦƻǎǎŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŀŎǘǳŜƭƭŜment 

remplie à ǇƭŜƛƴŜ ŎŀǇŀŎƛǘŞ Ŝǘ ǎƻƴ ŎƻƳōƭŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ǇǊŞǾǳ ǇƻǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ нлорΦ /ƻƴǎŞǉǳŜƳƳŜƴǘΣ ƭŀ 

rivière ne peut être détournée immédiatement sans en affecter le débit en aval. Ainsi, trois 

scénarios sont présentés ci-dessous pour combler la fosse ŘŜ ƭŀ ƳƛƴŜ ƭŀŎ ŘΩ!ƳƛŀƴǘŜ Ŝǘ ƭΩǳǘƛƭƛǎŜǊ 

comme aire de sédimentation. 
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Scénario A 
La rivière Bécancour pourrait être détournée dès maintenant, mais le débit réservé écologique 

nécessaire au maintien des écosystèmes aquatiques en aval devrait être évalué. En détournant 

une partie de la rivière Bécancour dans la fosse, celle-ci contribuerait à augmenter la vitesse de 

comblement ŘŜ ƭŀ ŦƻǎǎŜ ŘŜ [ŀŎ ŘΩ!ƳƛŀƴǘŜ. Bien que le débit pouvant être détourné de manière 

ǎŞŎǳǊƛǘŀƛǊŜ ǇƻǳǊ ƭŜ ǊŜǎǘŜ Řǳ ōŀǎǎƛƴ ǾŜǊǎŀƴǘ ƴΩŀƛǘ Ǉŀǎ ŜƴŎƻǊŜ ŞǘŞ ŎŀƭŎǳƭŞΣ ƭŀ fosse pourrait 

ǾǊŀƛǎŜƳōƭŀōƭŜƳŜƴǘ şǘǊŜ ŎƻƳōƭŞŜ ōŜŀǳŎƻǳǇ Ǉƭǳǎ ǘƾǘΦ [ΩŀǾŀƴǘŀƎŜ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŀǇǇǊƻŎƘŜ Ŝǎǘ ǉǳŜ ƭŀ 

captation des sédiments par la fosse débuterait rapidement, ce qui limiterait immédiatement la 

quantité de sédiments charriés en aval du secteur minier, notamment dans le lac à la Truite 

ŘΩLǊƭŀƴŘŜ ǉǳƛ Ŝǎǘ ŀŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ƭŜ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ ƭƛŜǳ ŘŜ ŘŞǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎŞŘƛƳŜƴǘǎ ƳƛƴƛŜǊǎ ŀƳƛŀƴǘŞǎΦ 

Toutefois, la diminution du débit de la rivière pourrait avoir des conséquences en aval, 

notamment la diminution de la profondeur des lacs fluviaux et une hausse de la concentration 

des polluants. La rivière Bécancour étant fortement polluée, principalement en coliformes fécaux, 

une hausse de la concentration pourrait avoir des conséquences significatives sur la qualité de 

ƭΩŜŀǳ Ŝƴ ŀǾŀƭ ŘŜ ¢ƘŜǘŦƻǊŘ aƛƴŜǎΦ ¢ƻǳǘŜŦƻƛǎΣ aΦ /ƘǳƳ ǇǊŞŎƛǎŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ Ǉƭŀƴǎ Ŝǘ ŘŜǾƛǎ ǉǳΩǳƴŜ une 

digue sera mise en place dans le lit de la rivière Bécancour, forçant les eaux à emprunter un tracé 

prédéterminé. Cependant, un dispositif installé dans la digue permettrait de transiter en tout 

ǘŜƳǇǎ ƭŜ ŘŞōƛǘ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜ Řŀƴǎ ǳƴŜ ǎŜŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ƭƻƴƎǳŜǳǊ ŀǇǇǊƻȄƛƳŀǘƛǾŜ ŘŜ оул ƳΦ ¦ƴŜ ǘŜƭƭŜ 

ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ ǎŜǊŀƛǘ ŦŀǾƻǊŀōƭŜ Ł ƭŀ ǇǊŞǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ ŀǉǳŀǘƛǉǳŜ ŘŜ ƭŀ ǎŜŎǘƛƻƴ ƛƳǇŀŎǘŞŜ 

(Chum, 2021).  
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Figure 27 Plan présentant l'aménagement proposé consistant à détourner la rivière Bécancour vers la fosse de la mine 
lac d'Amiante. Source : Miroslav Chum, 2021. 
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Scénario B 
Aǳ ǊȅǘƘƳŜ ŀŎǘǳŜƭΣ ƭΩŜƴƴƻƛŜƳŜƴǘ complet ŘŜ ƭŀ ŦƻǎǎŜ ŘŜ ƭŀ ƳƛƴŜ ƭŀŎ ŘΩ!ƳƛŀƴǘŜ Ŝǎǘ ǇǊŞǾǳ ǇƻǳǊ 

ƭΩannée 2035 (FNX-Innov. 2021) Ŝǘ ƛƭ ǇƻǳǊǊŀƛǘ şǘǊŜ ōŞƴŞŦƛǉǳŜ ŘΩŀǘǘŜƴŘǊŜ ǉǳŜ ƭŜ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩŜŀǳ 

atteigne sa hauteur maximale avant de procéder aux travaux tels que décrits dans le scénario A. 

Le principal avantage de cette approche réside dans le fait que le débit de la rivière Bécancour ne 

ǎŜǊŀƛǘ Ǉŀǎ ƳƻŘƛŦƛŞΦ /Ŝƭŀ ŞǾƛǘŜǊŀƛǘ ǳƴŜ ōŀƛǎǎŜ Řǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Ŝƴ ŀǾŀƭ Ŝǘ ǳƴŜ ƘŀǳǎǎŜ ŘŜǎ 

ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ŎƻƴǘŀƳƛƴŀƴǘǎΦ [Ŝǎ ŞǘǳŘŜǎ ǇƻǊǘŀƴǘ ǎǳǊ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ŘΩǳƴŜ ŘƛƳƛƴǳǘƛƻƴ du débit ne 

seraient pas nécessaires, ce qui allégerait également les coûts du projet. Cependant, la charge 

sédimentaire de la rivière serait maintenue durant environ 13 ans et la situation des lacs fluviaux 

en aval continuerait de se dégrader. Cela pourrait également entraîner une démobilisation de 

certains acteurs régionaux.  

  



 

36 

 

Scénario C 
¦ƴŜ ǎŜŎƻƴŘŜ ŦƻǎǎŜ ǎŜ ǎƛǘǳŜ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ ŘŜ ƭŀ ƳƛƴŜ .ǊƛǘƛǎƘ /ŀƴŀŘƛŀƴ Ł ƭΩŜǎǘ ŘŜ ƭŀ ƳƛƴŜ ƭŀŎ ŘΩ!ƳƛŀƴǘŜΦ 

Celle-ci est actuellement remplie à pleine capacité et le trop-pleiƴ ǎΩécoule dans la rivière 

Bécancour via un émissaire aménagé par le ministère des Transports du Québec (Vallée, M. 

/ƻƳƳΦ ǇŜǊǎΦύΦ /ƻƳƳŜ ŎŜǘ ŞƳƛǎǎŀƛǊŜ ǎΩŞŎƻǳƭŜ Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ŦƻǎǎŜ ŘŜ ƭŀ ƳƛƴŜ ƭŀŎ ŘΩ!ƳƛŀƴǘŜΣ ƛƭ 

ǎŜǊŀƛǘ ǇŜǊǘƛƴŜƴǘ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭŀ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘŜ ŘŞǘƻǳǊƴŜǊ ƭΩŞƳƛǎǎŀƛǊŜ ǾŜǊǎ ŎŜƭƭŜ-ci pour en accélérer le 

ŎƻƳōƭŜƳŜƴǘΦ /ŜǘǘŜ ŀǇǇǊƻŎƘŜ ŀǳǊŀƛǘ ƭΩŀǾŀƴǘŀƎŜ ŘΩŀŎŎŞƭŞǊŜǊ ƭΩŜƴƴƻƛŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ŦƻǎǎŜ ŘŜ ƭŀ ƳƛƴŜ 

[ŀŎ ŘΩ!ƳƛŀƴǘŜ ǘƻǳǘ Ŝƴ ŞǾƛǘŀƴǘ ǳƴŜ ōŀƛǎǎŜ Řǳ ŘŞōƛǘ ŘŜ ƭŀ ǊƛǾƛŝre Bécancour. La rivière Bécancour 

ǇƻǳǊǊŀƛǘ şǘǊŜ ŘŞǘƻǳǊƴŞŜ ƭƻǊǎǉǳŜ ƭŀ ŦƻǎǎŜ ŘŜ [ŀŎ ŘΩ!ƳƛŀƴǘŜ ǎŜǊŀƛǘ ŎƻƳōƭŞŜΦ 

 

Figure 28 Canal (pointillé rouge) proposé pour connecter la fosse de British Canadian à la fosse de lac d'Amiante afin 
d'accélérer l'ennoiement de celle-ci. 

 

Peu ƛƳǇƻǊǘŜ ƭŜ ǎŎŞƴŀǊƛƻ ǊŜǘŜƴǳΣ ǳƴ ŀŘŘŜƴŘŀ ŀǳ Ǉƭŀƴ ŘŜ ǊŜǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƳƛƴŜ [ŀŎ ŘΩ!ƳƛŀƴǘŜ 

ŘŜǾǊŀ şǘǊŜ ǎƻǳƳƛǎ ŀǳ a9wbΦ ¢Ŝƭ ǉǳΩƛƴǎŎǊƛǘ Řŀƴǎ ǎŀ ǊŞǎƻƭǳǘƛƻƴ ŘΩŀǇǇǳƛ Ł ŎŜ tƭŀƴΣ ƭŜ ǇǊƻǇǊƛŞǘŀƛǊŜ 

ŀŎǘǳŜƭ ŘŜ ƭŀ ƳƛƴŜ [ŀŎ ŘΩ!Ƴƛŀƴǘe, tout en étant favorable à ce genre de travaux supplémentaires, 

ne souhaite en assumer les frais ni la responsabilité.   
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Mise en îuvre 2022-2027 

Adoption par les partenaires 
Le plan a été présenté au comité de partenaires du projet le 27 janvier 2022 qui ƭΩa commenté. La 

plupart des partenaires ont précisé que plusieurs études seront nécessaires afin de déterminer le 

meilleur scénario de rétention des sédiments amiantés et de valider si la restauration du lit de la 

ǊƛǾƛŝǊŜ .ŞŎŀƴŎƻǳǊ ǾŜǊǎ ƭŜ ƭŀŎ ŘΩ!ƳƛŀƴǘŜ est une solution qui apportera les impacts bénéfiques 

escomptés. 

Toutefois, les membres du comité de pilotage du projet ont accueilli favorablement le Plan en 

ǇǊŞŎƛǎŀƴǘ ǘƻǳǘŜŦƻƛǎ ǉǳΩƛƭǎ ƴŜ ǇƻǳǾŀƛŜƴǘ ƭΩŀŘƻǇǘŜǊ ŀǳ ƴƻƳ ŘŜ ƭŜǳǊǎ ƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴǎ ǊŜǎǇŜŎǘƛǾŜǎΦ /Ŝǘǘe 

version réviséŜ ƛƴǘŝƎǊŜ ƭŜǎ ŎƻƳƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ŞƳƛǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ǇŀǊǘŜƴŀƛǊŜǎ Ł ƭΩƘƛǾŜǊ Ŝǘ ŀǳ ǇǊƛƴǘŜƳǇǎ нлннΦ  

En date du 13 juin 2022, la plupart des partenaires locaux appuient ce Plan. Granilake (propriétaire 

ŘŜ ƭŀ ƳƛƴŜ [ŀŎ ŘΩ!ƳƛŀƴǘŜύΣ ƭŀ aw/ ŘŜǎ !ǇǇŀƭŀŎƘŜǎΣ ƭŀ Ville de Thetford Mines, les municipalités 

ŘΩLǊƭŀƴŘŜ Ŝǘ ŘŜ {ŀƛƴǘ-Joseph-de-/ƻƭŜǊŀƛƴŜΣ ƭΩ!ǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ Řǳ ƭŀŎ Ł ƭŀ ¢ǊǳƛǘŜ ŘΩLǊƭŀƴŘŜΣ 

le Conseil régional de lΩenvironnement de Chaudière-Appalaches et Englobe ont fourni une 

ǊŞǎƻƭǳǘƛƻƴ ŘΩŀǇǇǳƛ ŀǳ tƭŀƴ ŘŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘŜǎ ǎŞŘƛƳŜƴǘǎ ŀƳƛŀƴǘŞǎ Řǳ ǎŜŎǘŜǳǊ ƳƛƴƛŜǊ ŘŜ ƭŀ IŀǳǘŜ-

Bécancour 2022-2027. 

 

Étapes ŘŜ ƳƛǎŜ ǆǳǾǊŜ  
[ŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ « Plan de contrôle des sédiments amiantés du secteur minier de la Haute-

Bécancour 2022-2027 » est difficile à prévoir dans le contexte actuel. Tous les partenaires sont en 

attente du dévoilement du Ǉƭŀƴ ŘΩŀŎǘƛƻƴ Řǳ ƎƻǳǾernement du Québec donnant suite au rapport 

орм Řǳ .!t9 ǎǳǊ ƭΩ;ǘŀǘ ŘŜǎ ƭƛŜǳȄ Ŝǘ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƳƛŀƴǘŜ Ŝǘ ŘŜǎ ǊŞǎƛŘǳǎ ƳƛƴƛŜǊǎ ŀƳƛŀƴǘŞǎΦ Il est 

attendu pour le printemps 2022. Plusieurs questions demeurent donc en suspens. Est-ŎŜ ǉǳΩǳƴ 

OōǎŜǊǾŀǘƻƛǊŜ ŘŜ ƭΩamiante sera mis sur pied ?  Si oui, quel sera son rôle? Est-ce que des mesures 

dérogatoires seront déployées pour assujettir les propriétaires fonciers des anciens sites miniers 

à la Directive 019 du MELCC sur les activités minières, les obligeant à effectuer des correctifs sur 

leurs terrains et des suivis environnementaux ? Quelles sommes accompagneront le plan 

ŘΩŀŎǘƛƻƴΚ 

Tel que détaillé précédemment, le « Plan de contrôle des sédiments amiantés du secteur minier 

de la Haute-Bécancour 2022-2027 » proposé répond à plusieurs recommandations du BAPE. Il est 

donc envisageable que le gouvernement propose une prise en charge globale des impacts des 

ǊŞǎƛŘǳǎ ƳƛƴƛŜǊǎ ŀƳƛŀƴǘŞǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŀƴŎƛŜƴǎ ǎƛǘŜǎ ƳƛƴƛŜǊǎ ŘΩŀƳƛŀƴǘŜ sur les écosystèmes aquatiques. 

En effet, considérant les nombreuses contraintes réglementaires liées aux scénarios de rétention 

des RMA envisageable et les impacts environnementaux associés au statu quo, il serait 

ǎƻǳƘŀƛǘŀōƭŜ ǉǳΩune approche adaptée soit développée par le gouvernement. Par exemple, celle-

ci pourrait prendre la forme de modifications réglementaires, de dérogations, de développement 

ŘΩǳƴ programme de financement spécifique. 
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bƻƴƻōǎǘŀƴǘ ŎŜǎ ŎƻƴǎƛŘŞǊŀǘƛƻƴǎΣ ǾƻƛŎƛ ƭŜǎ ŞǘŀǇŜǎ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ tƭŀƴ et un bref 

échéancier : 

1. Dépôt à la Direction Régionale Chaudière-Appalaches du MELCC pour avis et analyse 

(Février 2022) 

 

2. Études : 2022-2023 (selon financement obtenu) 

 

a. Acquisition de connaissances : (avril à novembre 2022) 

 

i. Caractérisation des milieux aquatiques : 

1. Milieux humides et aires de rétention à la Mine Normandie ; 

2. Ruisseau British Canadian : identifier source et aire de drainage ;  

3. Émissaires de fosses de mines Vimy-Ridge et British Canadian ; 

4. Tronçon de la rivière Bécancour à contourner (Black Lake) ; 

 

ii. Estimation de débits : 

1. Émissaires des fosses de mines Vimy-Ridge et British Canadian ; 

2. Ruisseau British Canadian  

3. Ennoiement du lac dΩAmiante; 

 

b. Évaluation des impacts sur les écosystèmes aquatiques des différents scénarios 

proposés ; 

 

c. Estimation des coûts des différents aménagements et scénarios ; 

 

 

3. /ƘƻƛȄ ŘΩǳƴ ǎŎŞƴŀǊƛƻ pour le ƭŀŎ ŘΩ!ƳƛŀƴǘŜ (2023) ; 

 

4. Demande et obtention des autorisations : (2023) 

a. Environnementales ; 

b. Des propriétaires fonciers et responsables du suivi environnemental ; 

 

5. Amorce des travaux (2024) ; 

 

6. Suivi environnemental (à partir de 2027). 
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Rôle des partenaires  

 
1. Minières :  

a. Finaliser les plans de restauration de leur site ; 

b. Autoriser ƭΩaccès à leurs sites pour les caractérisations ; 

c. Contribuer financièrement ŀǳȄ ŘŜƳŀƴŘŜǎ ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ environnementale ; 

d. tŀǊǘƛŎƛǇŜǊ Ł ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ ŘŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ŘŜ 

rétention des RMA ; 

e. Participer au suivi environnemental de ces mesures ; 

 

2. Municipalités/MRC :  

a. Aider Ł ŘƻŎǳƳŜƴǘŜǊ ƭŜǎ ŘŜƳŀƴŘŜǎ ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ; 

b. Autoriser les travaux ; 

 

3. GROBEC :  

a. Déposer le plan aux MELCC, MERN et minières ; 

b. 5ŞǇƻǎŜǊ ŘŜǎ ŘŜƳŀƴŘŜǎ ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ au MELCC pour les aménagements 

proposés ; 

c. Organiser et animer une rencontre de la TŀōƭŜ ŘŜ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ŘŜ 

la Haute-Bécancour;  

d. Définir des collaborations pour la réalisation des études (selon les ressources 

monétaires allouées ou recherches de financement) ; 

 

4. MELCC :  

a. Analyser les demandes ŘΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ ǇǊƻǇƻǎŞǎ ; 

b. hōǘŜƴƛǊ ŘŜǎ ŎƻƳǇŀƎƴƛŜǎ ƳƛƴƛŝǊŜǎ ƭŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ƳŀƴǉǳŀƴǘŜǎ ŀŦƛƴ ŘΩşǘǊŜ Ŝƴ 

mesure de donner un appui favorable aux plans de restauration déposés ;   

 

5. MERN :  

a. Obtenir des compagnies mƛƴƛŝǊŜǎ ƭŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ƳŀƴǉǳŀƴǘŜǎ ŀŦƛƴ ŘΩşǘǊŜ Ŝƴ 

mesure ŘΩŀǇǇǊƻǳǾŜǊ ƭŜǎ plans de restauration déposés ; 

  

6. Chercheurs : propositions de recherches 

a. Évaluer ƭΩimpact du scénario A sur les écosystèmes fluviaux et lacustres en 

aval (tamponnement des crues, débit réservé écologique) ; 

b. ;ǾŀƭǳŜǊ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ŘŜǎ ŞƳƛǎǎŀƛǊŜǎ ŘŜǎ ŦƻǎǎŜǎ ŘŜǎ ƳƛƴŜǎ ŘŜ ±ƛƳȅ-Ridge 

et de British Canadian ;  

c.  ;ǾŀƭǳŜǊ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ŘŜǎ ƭŀŎǎ ŘŜǎ ŦƻǎǎŜǎ ŘŜǎ ƳƛƴŜǎ ƭŀŎ ŘΩ!ƳƛŀƴǘŜΣ YƛƴƎ 

Beaver, Flintkote et Nationale ; 

d. ;ǾŀƭǳŜǊ ƭŜ ǊȅǘƘƳŜ ŀŎǘǳŜƭ ŘΩŜƴƴƻƛŜƳŜƴǘ ŘŜ ŎŜǎ ŦƻǎǎŜǎ Ŝǘ ƭŀ ŘŀǘŜ ŘΩŜƴƴƻƛŜƳŜƴǘ 

complet de ces fosses ; 

e. Évaluer le tracé éventuel du lit des émissaires Ŝǘ ƭŜǎ ōŜǎƻƛƴǎ ŘΩaménagement 

; 
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f. Évaluer lΩimpact de la reconnexion des émissaires sur le régime hydrologique 

de la rivière Bécancour ; 

g. Suivre la qualité des eaux souterraines sur les sites miniers.  
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Conclusion 

Le Plan de contrôle des sédiments amiantés du secteur minier de la Haute-Bécancour 2022-2027 

Ŧŀƛǘ Şǘŀǘ ŘŜǎ Ŏƻƴǎǘŀǘǎ ŜŦŦŜŎǘǳŞǎ ǇŀǊ ƭΩŞǉǳƛǇŜ Řǳ Dwh.9/ ǘƻǳǘ ŀǳ ƭƻƴƎ ŘŜ ǎƻƴ ŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴΦ 

[ΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭŜǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ƛƴǘǊƛƴǎŝǉǳŜǎ ŘŜǎ ƘŀƭŘŜǎ ŘŜ ǊŞǎƛŘǳǎ ƳƛƴƛŜǊǎ ŀƳƛŀƴǘŞǎ Ŧƻƴǘ 

en sorte que leur stabilisation et la rétention des RMA sont complexes et coûteuses. Mis à part le 

ǎƛǘŜ ŘŜ ƭŀ ƳƛƴŜ bƻǊƳŀƴŘƛŜ ƻǴ ŘŜǎ ŀƛǊŜǎ ŘŜ ǊŞǘŜƴǘƛƻƴ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜǎ ƴŜ ŘŜƳŀƴŘŜƴǘ ǉǳΩǳƴ ŜƴǘǊŜǘƛŜƴ 

rigoureux. La restauration du lit de la rivière Bécancour et de son lac fluvial manquant (lac Noir/lac 

ŘΩ!ƳƛŀƴǘŜύ est ambitieuse, mais représentent toutefois une piste de solution à explorer. La 

restauration de la rivière Bécancour et du lac Noir semble la solution la moins coûteuse pour 

améliorer la qualité de l'eau de la rivière Bécancour à court, moyen et long termes. 

 

9ƴ Ǌŀƛǎƻƴ ŘŜ ƭΩŞŎƘŞŀƴŎƛŜǊ ƛƳǇƻǎŞ ǇŀǊ ƭŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ Ŧƛƴŀƴœŀƴǘ ŎŜ ǇƭŀƴΣ ƭŜ tƭŀƴ ŘŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘŜǎ 

sédiments amiantés du secteur minier de la Haute-Bécancour 2022-2027 est publié avant 

ƭΩŀƴƴƻƴŎŜ ǇǳōƭƛǉǳŜ Řǳ ƎƻǳǾŜǊƴŜƳŜƴǘ Řǳ vǳŞōŜŎ Řƻƴƴŀƴǘ ǎǳƛǘŜ ŀǳ ǊŀǇǇƻǊǘ Řǳ .!t9 sur la gestion 

des résidus miniers amiantés. Certaines des propositions présentées seront éventuellement à 

reconsidérer à la lumière des mesures annoncées prochainement par le gouvernement du 

Québec.  
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Mise en contexte 
[Ŝ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ǊŞƎƛƻƴ ŘŜ ¢ƘŜǘŦƻǊŘ aƛƴŜǎ Ŝǎǘ ƎǊŀƴŘŜƳŜƴǘ ƭƛŞ Ł ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ƳƛƴƛŝǊŜ Ŝǘ 

particulièrement à celle du chrysotile (amiante). Cette industrie a façonné le paysage de la région, 

particulièrement sur le territoire de la Ville de Thetford Mines. Les travaux miniers ont également 

Ŝǳ ŘŜǎ ƛƳǇŀŎǘǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘǎ ǎǳǊ ƭΩƘȅŘǊƻƭƻƎƛŜΣ ƛƴŎƭǳŀƴǘ ƭŜ ŘŞǘƻǳǊƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ǊƛǾƛŝǊŜ .ŞŎŀƴŎƻǳǊ ǎǳǊ 

plus de deux ƪƛƭƻƳŝǘǊŜǎ Ŝǘ ƭΩŀǎǎŝŎƘŜƳŜƴǘ Řǳ ƭŀŎ bƻƛǊΦ [Ŝǎ Ǌésidus miniers amiantés forment 

ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ŘŜ ƎǊŀƴŘŜǎ ƘŀƭŘŜǎ, dont certaines sont situées en bordure de la rivière Bécancour. On 

ŜǎǘƛƳŜ ǉǳΩŜƴǾƛǊƻƴ плл aǘ ŘŜ ǊŞǎƛŘǳǎ ƳƛƴƛŜǊǎ ŀƳƛŀƴǘŞǎ όwa!ύ Ŝǘ рлл aǘ ŘŜ ǊŞǎƛŘǳǎ ǎǘŞǊƛƭŜǎ ǎŜ 

trouvent actuellement dans le secteur de Thetford Mines sous forme de haldes (Beaudoin et al., 

2008; GROBEC, 2015a). La plupart des haldes de RMA sont constituées de résidus fins, soit les 

ǊŜƧŜǘǎ ŘΩǳǎƛƴŀƎŜ ǊŞǎǳƭǘŀƴǘ Řǳ ōǊƻȅŀƎŜ Řǳ ƳƛƴŜǊŀƛ ό±ƛƭƭŜƴŜǳǾŜΣ нлмоύΦ [Ŝǎ ƘŀƭŘŜǎ ŘŜ ǊŞǎƛŘǳǎ ǎǘŞǊƛƭŜǎ 

sont constituées de matériel rocheux présent autour du minerai, mais peuvent tout de même 

ŎƻƴǘŜƴƛǊ ǳƴŜ ǉǳŀƴǘƛǘŞ ƴƻƴ ƴŞƎƭƛƎŜŀōƭŜ ŘŜ ŦƛōǊŜǎ ŘΩŀƳƛŀƴǘŜ ό±ƛƭƭŜƴŜǳǾŜΣ нлмоύΦ [ŀ ǇƭǳǇŀǊǘ ŘŜǎ 

résidus miniers fins ont été déposés par convoyeur ce qui donne aux haldes une forme conique 

et celles-ci sont particulièrement difficiles à stabiliser en raison de leurs pentes abruptes. Ces 

ŘŜǊƴƛŝǊŜǎ ƴΩƻƴǘ ŘΩŀƛƭƭŜǳǊǎ ƧŀƳŀƛǎ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘŜ ǊŜǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴ ŎƻƴǘǊŀƛǊŜƳŜƴǘ Ł ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ 

haldes de résidus stériles du secteur disposés par camion dont les sommets ont été partiellement 

végétalisés. Les haldes subissent depuis plusieurs années une érosion hydrique importante et les 

ǎŞŘƛƳŜƴǘǎ ŀƳƛŀƴǘŞǎ ǎƻƴǘ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘŞǎ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ ǊƛǾƛŝǊŜΣ ŀŎŎŞƭŞǊŀƴǘ ŀƛƴǎƛ ƭΩŀŎŎǳƳǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜ 

sédiments dans les lacs fluviaux en aval (Jacques et Pienitz, données non-publiées, 2021). Ce 

rapport présente un survol des méthodes de restauration des sites miniers applicable au contexte 

régional de la région de Thetford Mines.  
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Figure 29 Carte de localisation des haldes minières du secteur de Thetford Mines 
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Méthodes de restauration  

LƳǇŀŎǘǎ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀǳȄ ŘŜǎ ŀƛǊŜǎ ŘΩŀŎŎǳƳǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ǊŞǎƛŘǳǎ ƳƛƴƛŜǊǎ 

[ΩŞǊƻǎƛƻƴ ƘȅŘǊƛǉǳŜ ŘŜǎ ǊŞǎƛŘǳǎ ƳƛƴƛŜǊǎ ŀƳƛŀƴǘŞǎ ǇǊƻǾƻǉǳŞŜ ǇŀǊ ƭŜǎ ǇǊŞŎƛǇƛǘŀǘƛƻƴǎ ƻŎŎŀǎƛƻƴƴŜ 

deux problématiques environnementales importantes, soit le transport sédimentaire et la 

lixiviation. Des analyses de lixiviat provenant de résidus amiantés à la mine Asbestos Hill au 

bǳƴŀǾǳǘ ƛƴŘƛǉǳŜƴǘ ǉǳŜ ƭŜǎ wa! ƴŜ ǎŜǊŀƛŜƴǘ Ǉŀǎ ƎŞƴŞǊŀǘŜǳǊǎ ŘΩŀŎƛŘŜΣ Ƴŀƛǎ ǉǳŜ ƭŜ ƭƛȄƛǾƛŀǘ 

présenterait une concentration élevée pour certains métaux tels que le chrome et le nickel 

(Veillette, comm. pers., 2021). De fait, les RMA auraient Ǉƭǳǘƾǘ ǘŜƴŘŀƴŎŜ Ł ŀƭŎŀƭƛƴƛǎŜǊ ƭΩŜŀǳ ƛǎǎǳe 

de la lixiviation. Néanmoins, le risque associé à la lixiviation ne serait pas considéré élevé selon 

ƭΩŀƴƴŜȄŜ LL ŘŜ ƭŀ ŘƛǊŜŎǘƛǾŜ лмф ǎǳǊ ƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜ ƳƛƴƛŝǊŜ ό±ŜƛƭƭŜǘǘŜΣ ŎƻƳƳΦ ǇŜǊǎΦΣ нлнмύΦ /ŜǇŜƴŘŀƴǘΣ 

une étude réalƛǎŞŜ ǇŀǊ ƭΩ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŞ [ŀǾŀƭ ƳƻƴǘǊŜ ǉǳŜ ƭΩŀǇǇƻǊǘ ǎŞŘƛƳŜƴǘŀƛǊŜ ǊŞǎǳƭǘŀƴǘ ŘŜ ƭΩŞǊƻǎƛƻƴ 

hydrique des haldes du secteur de Thetford Mines entraîne une forte augmentation de la 

ǎŞŘƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜ ƭŀŎ Ł ƭŀ ¢ǊǳƛǘŜ ŘΩLǊƭŀƴŘŜ ǎƛǘǳŞ Ŝƴ ŀǾŀƭΦ [Ŝ ǘŀǳȄ ŘŜ sédimentation 

serait dix fois supérieur aux taux précoloniaux (Jacques et Pienitz, non publié, 2021). La charge 

ǎŞŘƛƳŜƴǘŀƛǊŜ ǇǊƻǾŜƴŀƴǘ ŘŜǎ ƘŀƭŘŜǎ ŀŎŎŞƭŝǊŜ ŀƛƴǎƛ ƭΩŜǳǘǊƻǇƘƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƭŀŎǎ ŦƭǳǾƛŀǳȄ ǎƛǘǳŞǎ Ŝƴ ŀǾŀƭ 

en réduisant rapidement leur profondeur.  

Les ƳŞǘƘƻŘŜǎ ŘŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘŜ ƭΩŞǊƻǎƛƻƴ ƘȅŘǊƛǉǳŜ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ǎŞǇŀǊŞŜǎ Ŝƴ ŘŜǳȄ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜǎ ǎƻƛǘ :  

1. les méthodes de contrôle à la source ƻǴ ƭΩŞǊƻǎƛƻƴ Ŝǎǘ ŞǾƛǘŞŜ ƻǳ ŘƛƳƛƴǳŞŜ Ŝƴ ƳƛƴƛƳƛǎŀƴǘ 

ƭŜ ŎƻƴǘŀŎǘ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ŀǾŜŎ ƭŜ ƳŀǘŞǊƛŜƭ Ł ǊƛǎǉǳŜ ŘΩŞǊƻǎƛƻƴ Ŝǘ 

2. ƭŜǎ ƳŞǘƘƻŘŜǎ ŘΩatténuation ƻǴ ƭΩŞǊƻǎƛƻƴ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŎŀǇǘŞŜΣ Ƴŀƛǎ ŎŜǎ ŜŦŦŜǘǎΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ƭŜ 

transport sédimentaire, sont atténués.  

[Ŝ ŎƘƻƛȄ ŘΩǳƴŜ ŀǇǇǊƻŎƘŜ ŘŞǇŜƴŘ ŦƻǊǘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀǳȄ ƻŎŎŀǎƛƻƴƴŞǎ ǇŀǊ ƭŀ 

lixiviation. 

/ƻƴǘǊƾƭŜ ŘŜ ƭΩŞǊƻǎƛƻƴ ƘȅŘǊƛǉǳŜ 
 

Les principŀƭŜǎ ƳŞǘƘƻŘŜǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜǊ ƭΩŞǊƻǎƛƻƴ ƘȅŘǊƛǉǳŜ Ł ƭŀ ǎƻǳǊŎŜ ǎƻƴǘ ƭŜ 

reprofilage topographique, le recouvrement du substrat et la végétalisation (Martin-Moreno et 

al., 2016).  

Reprofilage topographique  
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[ΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ǘŜǊǊŀǎǎŜ Ŝǎǘ ƭŀ ƳŞǘƘƻŘŜ ŘŜ Ǌeprofilage la plus fréquemment utilisée pour 

ǊŞŘǳƛǊŜ ƭŀ ǎŞŘƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ƭƛŞŜ Ł ƭΩŞǊƻǎƛƻƴ ƘȅŘǊƛǉǳŜ όaŀǊǘƛƴ-Moreno et al., 2016 ; Nigam et al., 

2017). Les terrasses aménagées doivent être pourvues de tranchées permettant de capter et de 

rediriger les eaux de ruissellement. Les tranchées sont généralement enrochées, mais peuvent 

ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ şǘǊŜ ŎƻƴǎǘǊǳƛǘŜǎ Ŝƴ ōƻƛǎ ǘŜƭ ǉǳŜ ǊŞŀƭƛǎŞ Ł ƭŀ ƳƛƴŜ ŘΩŀƳƛŀƴǘŜ .ŀƭŀƴƎŜǊƻ Ŝƴ LǘŀƭƛŜ Ŝǘ 

illustré à la figure 2 (Oboni et al., 2011).  

 

Figure 30 Représentation schématique de canaux de drainage en site minier. Tiré de Oboni et al., 2011 

/Ŝǎ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ƴŞŎŜǎǎƛǘŜƴǘ ŎŜǇŜƴŘŀƴǘ ǳƴ ŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ǊŞƎǳƭƛŜǊ ǎŀƴǎ ǉǳƻƛ ƭΩŞǊƻǎƛƻƴ ƘȅŘǊƛǉǳŜ ŜƴǘǊŀƞƴŜ 

leur dégradation et la pente tend à reprendre une forme plus concave, surtout si les pentes 

aménagées sont linéaires et/ou que les tranchées ne sont pas assez grandes (Martin-Moreno et 

al., 2016). Un reprofilage topographique est une méthode très efficace, mais complexe et 

coûteuse. Ce type de travaux requiert de la machinerie lourde et représente un défi technique 

ƛƳǇƻǊǘŀƴǘΣ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ƭƻǊǎǉǳŜ ƭŀ ǇŜƴǘŜ Ŝǎǘ ƛƴǎǘŀōƭŜ Ŝǘ ǉǳŜ ƭΩŜƳǇƭƻƛ ŘŜ ƳŀŎƘƛƴŜǊƛŜ ǎǳǊ ǊƻǳŜ 

Ŝǎǘ ƛƳǇƻǎǎƛōƭŜΦ 9ƴ LǘŀƭƛŜΣ ŘŜǎ ƘŀƭŘŜǎ ŘŜ ǊŞǎƛŘǳǎ ŀƳƛŀƴǘŞǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ǊŜǇǊƻŦƛƭŞŜǎ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘΩǳƴ 

téléphérique construit spécialement à cet effet et équipé de wagons suspendus permettant le 

transport du matériel amianté du haut de la halde vers un second site. Les wagons étaient pourvus 

ŘΩŀǊǊƻǎŜǳǊ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩƘǳƳƛŘƛŦƛŜǊ ƭŜǎ ǊŞǎƛŘǳǎ ǊŞŎƻƭǘŞǎ ǇƻǳǊ ŞǾƛǘŜǊ ƭŜǳǊ ŘƛǎǇŜǊǎƛƻƴ Řŀƴǎ ƭΩŀƛǊ 

(Figure x).  
































