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1 INTRODUCTION

La riviere Bécancour prend origine a la sortie du lac Bécancour dans la région de
Chaudiere-Appalaches (sud du Québec). Plus en aval, elle coule a travers la ville de Thetford
Mines et borde plusieurs haldes de résidus miniers amiantés. Le secteur minier de Thetford
Mines se caractérise par la présence de grandes haldes de résidus miniers amiantés (RMA)
ainsi que d’imposantes mines a ciel ouvert; vestiges de I'exploitation de I'amiante dans le
secteur de Thetford Mines de 1876 a 2012 (MELCC, 2020). Elles couvrent pres de 15 km?,

dont plusieurs se situent en bordure de cours d’eau.

Seuls les sommets des haldes de stériles des mines British-Canadian et Lac d’Amiante a
Black Lake sont en cours de végétalisation par I'ajout de matiéres fertilisantes résiduelles.
La végétalisation ou le déplacement de la plupart des autres haldes minieres n’est, pour le
moment, pas envisageable par les acteurs du milieu. Ainsi, les haldes de RMA n'ont été ni
stabilisées ni végeétalisées et la plupart des activités miniéres de la région de Thetford Mines
N'a pas été encadrée par des mesures environnementales (GROBEC, 2015).

En juillet 2020, le Bureau d’audience publique en environnement (BAPE) dépose son
rapport sur I'Etat des lieux de la gestion de I'amiante et des résidus miniers amiantés au
Québec au ministre de I'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques. Dans
ce rapport, le BAPE constate I'impact significatif de I'érosion et du ruissellement des haldes
de RMA sur la qualité de I'eau et recommande au ministére de I'Environnement et de la
lutte contre les changements climatiques «'tle procéder a la caractérisation de ces haldes,
en collaboration avec les municipalités et les organismes de bassins versants concernés,
pour permettre |'élaboration d’une stratégie visant leur aménagement ainsi que la
production d’un plan global d’intervention'» (BAPE, 2020).

Les travaux de Jacques et Pienitz (2022) confirment deux ans plus tard que les haldes de
RMA s’érodent dans la riviere Bécancour et le ruisseau Poirier. Cet apport sédimentaire est
important et soutenu depuis plusieurs décennies, ce qui détériore la qualité de 'eau et
provoque le comblement de I'étang Stater et des trois lacs fluviaux de la riviere Bécancour
situés en aval, soit les lacs a la Truite d’Irlande, William et Joseph (Jacques et Pienitz, 2022).
Ces plans d'eau sont de hauts lieux de villégiature fortement utilisés pour des usages
récréatifs, tels que les sports nautiques de contact, la baignade et la péche sportive. lls sont
entourés de nombreuses résidences riveraines, mais sont également d’'importants sites de
biodiversité qui accueillent des espéces vulnérables d’oiseaux, d’amphibiens et de tortues.

En janvier 2022, le Groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour
(GROBEC) dépose son Plan de contréle des sédiments amiantés du secteur minier de la
Haute-Bécancour 2022-2027 au ministre de [I'Environnement et de la Lufte aux
changements climatiques. Elaboré en collaboration avec la Ville de Thetford Mines et la
direction de la restauration miniére du ministére de I'Energie et des Ressources naturelles,

GROBEC, 2025. 1
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ce plan a été approuvé par le comité de pilotage du projet qui regroupe le milieu municipal,
politique, économique et communautaire. Il propose différents aménagements visant la
captation des sédiments amiantés. Faute de frouver des techniques abordables et
sécuritaires pour retenir les sédiments amiantés a la source sur les haldes des sites miniers
King Beaver et British Canadian, il souleve I'option de faire dériver la riviere Bécancour vers
le Lac d’Amiante, une fosse de mine a ciel ouvert qui se situe & méme I'ancien lac Noir.

GROBEC, 2025. 12
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2 HISTORIQUE

Bien que la colonisation moderne de la Haute-Bécancour ait débuté au XlIXe siécle,
l'occupation humaine de ce territoire remonte & une période antérieure, les Abénakis y
pratiguant la chasse et la péche depuis environ 1680 (Barry, 2003 dans Jacques et
Pienitz, 2022). Les premiers colons américains et européens se sont établis entre 1802 et
1804 dans la Haute-Bécancour, tandis que le territoire de Thetford Mines a été colonisé
vers 1872 (Barry, 1999; Turcotte et Vachon, 1994 dans Jacques et Pienitz, 2022). La
découverte de gisements d'amiante en 1876 a véritablement lancé le développement de
cette région, menant rapidement a la formation des premiers noyaux villageois (Jacques et
Pienitz, 2022).

Les premiéres extractions d’amiante ont eu lieu en 1877 sur le site de la mine Johnson a
Thetford Mines (Fortier, 1983; Cing-Mars et coll., 1994 dans Jacques et Pienitz, 2022).
Lexploitation des gisements des mines Bell et King a commencé en 1878 et, avec
l'inauguration d'une voie ferrée du Québec Central fraversant la région, deux autres mines,
Lucke-Mitchell et Ward-Ross, ont vu le jour en 1880, formant plus tard la base des mines
Beaver et Bennett-Martin (Jacques et Pienitz, 2022).

Dans le secteur de Black Lake, les activités d’extraction d’amiante ont débuté en 1881 avec
la mise en opération de la mine Irvin et Hopper en 1882, qui ont été annexées a plusieurs
autres mines pour former la mine British Canadian (B.C. 1) quelques années plus tard
(Jacques et Pienitz, 2022). La mine Johnson de Black Lake a commencé ses opérations en
1894 et est devenue plus tard la mine British Canadian 2 (B.C. 2) (Jacques et Pienitz, 2022).

Lindustrialisation de I'amiante s'est accélérée des 1926 avec la mécanisation des sites
d'exploitation, transformant les mines en vastes cratéres et les haldes de résidus miniers en
structures gigantesques (Cing-Mars, 1999 dans Jacques et Pienitz, 2022).

Lindustrie miniére a également grandement modifié le territoire de Black Lake et de
Thetford Mines. En effet, la ou se situe le Lac d’Amiante aujourd’hui figuraient le lac Noir,
un lac fluvial de la riviere Bécancour, environ 15 kilomeétres en amont de I'étang Stater et du
lac & la Truite, a Black Lake dans la Haute-Bécancour (Jacques et Pienitz, 2022). Il était
d’une profondeur de 15 métres et était anciennement alimenté par la riviere Bécancour, son
principal affluent et émissaire (figure 1). |l présentait une superficie de 580 acres (2,3 km?),
une profondeur moyenne de 20 a 30 pieds (6,1 a 9,1 m) et maximale de 49 pieds (14,9 m)
(Piette, 1953 dans Jacques et Pienitz, 2022).

GROBEC, 2025. 13
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Figure 1.  Tracé originel de la riviere Bécancour et du lac Noir avant 1955 (a gauche)
et tracé de la riviere Bécancour a la suite de son détournement en 1955 (a

droite). Source : Olivier Jacques

Cependant, afin d’accéder aux gisements d’amiante sous le lac Noir et d’y implanter la mine
du Lac d’Amiante qui a constitué jusqu'en 2011 un des plus grands sites d’exploitation de
I'amiante au monde, le lac Noir a été vidangeé, soit simultanément drainé et excavé. |l était
prévu gu’au total, 15 291 000 m? soit vidangeé (Piette, 1953, dans Jacques et Pienitz, 2022).
Cependant, ce sont au total finalement plus 22 937 000 m?® de matériel qui ont été extraits
(Fortier, 1983 dans Jacques et Pienitz, 2022).

« Les fravaux d’extraction ont été réalisés & laide d’une drague hydraulique
(pompe) reliee & un réseau de pipelines qui se nommait Fleur de Lys. Le matériel
fin aspiré du lac (boues organiques, argiles et sables fins) était dirigé vers un
bassin de sédimentation situé entre la route Chrétien et la riviere Bécancour &
Irlande. Les eaux simultanément pompées étaient refournées dans le lac Noir ou
rejetées dans la riviere Bécancour apres décantation. Le matériel plus stable et
grossier (sables et graviers) excavé plus en profondeur vers la fin des travaux de
dragage a été accumulé dans une aire de stockage située au nord de l'ancien
plan d’eau. »

(Figure 2 ; Jacques et Pienitz, 2022).

GROBEC, 2025. 14
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Source : Collection du Msé inéralogique et minier de Thetford Mines

Figure 2. La drague nommeée Fleur de Lys sur le futur site de la mine du Lac
d’Amiante.

Avant la vidange, un barrage ainsi qu’une digue ont été construits en 1954 pour agrandir
un petit plan d’eau @ méme la riviere Bécancour en amont du lac a la Truite d’Irlande,
nommé étang Stater, afin de capter et décanter les eaux chargées en sédiments en
provenance du chantier de dragage du lac Noir. Le barrage et I'étang devaient remplacer
'effet de régulation hydrologique du lac Noir et empécher quelconques résidus
d’excavation et déchets miniers ou municipaux d’atteindre le lac a la Truite durant la vidange
et les années a venir (Piette, 19534 Cloutier, 1965 dans Jacques et Pienitz, 2022).

Toutefois, ils n‘ont jamais permis de freiner complétement le transport de sédiments vers
laval (Jacques et Pienitz, 2022 dans GROBEC, 2022). En effet, pendant les années de
vidange, des quantités trés importantes de sédiments ont été déposées dans les lacs a la
Truite, William et, dans une moindre mesure, Joseph. Contrairement a la croyance
populaire, ce ne sont toutefois pas plusieurs métres d’ensablement qu’a subi le lac a la Truite
durant cette époque, mais plutét ~ 10 cm (secteur de la fosse centrale du lac) (Jacques et
Pienitz, 2022).

La riviere Bécancour a également été détournée sur 2,4 kilométres, au nord de son tracé
originel et entre 1963 et 1955, pendant la vidange du lac Noir, la portion de la riviere en
aval du lac Noir a fait 'objet de travaux d’élargissement et de désobstruction sur plusieurs
kilomeétres dans le but de faciliter son écoulement en période de crue comme on peut le
voir a la figure 3 (Piette, 1953 dans Jacques et Pienitz, 2022).

GROBEC, 2025. 15
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Ces aménagements ont eu de graves conséquences sur |'écosystéeme de la riviére
Bécancour en entrainant une perte importante des milieux humides présents dans ce
secteur et en déstabilisant I'équiliore dynamique de celle-ci, ce qui a entrainé une
sedimentation accélérée du trongon détourné.

Un canal de dérivation nommé ruisseau Poirier vers la riviere Bécancour a aussi été
aménageé a I'ouest de la mine Lac d’Amiante afin de drainer I'extrémité sud foujours existante
du lac Noir. Ainsi, les cours d’eau du secteur minier sont aujourd’hui plus rectilignes qu’avant
I'ére miniére, comme le démontre la figure 3 (Jacques et Pienitz, 2022).

Légende

Tracé 1950
— Tracé 1979

B0 200 400 600 800 1000m — Tracé 2021
[ — -] \ 771 Lac Noir (1950)

Figure 3. Tracés de la riviere Bécancour pour les années 1950, 1979, 2021
(Avizo, 2024)

Selon I'étude hydrogéomorphologique de la riviere Bécancour d’Avizo (2024) qui a étudié
son tracé actuel, le segment de la riviere Bécancour étudié présente peu de variabilité et
est composé de trois frongons homogénes, soit le trongon aval, intermédiaire et amont
(figure 4).

GROBEC, 2025. 16
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Route 112

I,

I Légende
Troncons homogeénes
N — Amont

— Intermédiaire
— Aval

Figure 4. Trongons homogénes délimités par Avizo pour I'étude
hydrogéomorphologique de la riviere Bécancour dans le secteur de Black
Lake (2024).

Le troncon aval commence a la route 112 et s'étend bien au-dela du secteur étudié. Son
parcours est homogéne, avec une pente moyenne de 0,1 %, générant une puissance
spécifique moyenne de 20 W/m? pour un débit de récurrence de deux ans, ce qui lui
confere un faible dynamisme géomorphologique (Avizo, 2024). La granulométrie est
principalement composée de sable et de gravier fin. Ce tfrongon présente un style fluvial a
méandres (Avizo, 2024).

Le trongon intermédiaire, situé entre la route 112 et le boulevard des Mineurs, a une pente
de 0,2 %, produisant une puissance spécifique moyenne de 30 W/m?2. |l est caractérisé par
une forte accumulation sédimentaire, créant un style divagant. Son évolution est limitée par
sa capacité a transporter les sédiments abondants provenant de I'amont. Le style fluvial
divagant et le contexte de linéarisation favorisent un processus d'élargissement actif,
expliguant en partie la différence de largeur par rapport au trongon préceédent
l'assechement du lac Noir. La granulométrie varie du sable grossier aux cailloux, avec
parfois un léger armurage. Ce trongon se situe pres de la limite entre les styles & méandres
et & tresses (Avizo, 2024).

Le frongon amont est généralement rectiligne en raison d'un confinement naturel par la
forte granulométrie du till trié par la riviere et des affleurements du substrat rocheux. Il ne
s'écoule pas dans ses propres alluvions, ce qui en fait un chenal de transition dont la
capacité de transport est supérieure aux apports en sédiments. La granulométrie varie entre
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le gravier fin et les blocs. La puissance élevée du cours d'eau a cet endroit (moyenne de
200 W/m?, issue d'une pente moyenne de 1 %) offre peu d'opportunités de déposition
sédimentaire pour les sédiments plus fins. La présence de haldes miniéres (BC, King-
Beaver) dans la bande riveraine altére la qualité générale du corridor fluvial. Ce trongon se
trouve parmi des chenaux rectilignes typiques de milieux montagneux confinés.

En résumé, depuis 1955, les lacs a la Truite d’Irlande, William et Joseph servent de bassins
de sédimentation pour les eaux chargées en RMA en provenance des haldes des sites
miniers situés en amont. Au final, I'apport en sédiments et en fibres d’amiante est I'impact
environnemental sur le réseau hydrologique de la riviere Bécancour le plus important lié
aux sites miniers et a leurs haldes de RMA (Jacques et Pienitz, 2022). De plus, depuis la
vidange du lac Noir, son effet tampon sur la riviere Bécancour, autant pour les crues que la
sédimentation, a été perdu.
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3 PROBLEMATIQUE

3.1 LEROSION DES HALDES MINIERES

Lhistoire de la Haute-Bécancour et son héritage minier ont eu de nombreux impacts sur le
bassin versant de la riviere Bécancour. Au total, on retrouve 5,5 kilometres de haldes
miniéres de RMA en bordure de la riviere Bécancour en amont du site minier Lac
d’Amiante, situé a I'intérieur de la largeur de la rive a conserver selon les lois et reglements
du ministére de I'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la
Faune et des Parcs (MELCCFP). La figure 6 présente I'ensemble des sites miniers de la
région de Thetford Mines. Ces haldes de RMA sont constituées des deux types de résidus
miniers, soit de stériles miniers et de sables de mine ou de moulin®

Les stériles sont des matériaux ne contenant pas suffisamment de fibres d’amiante pour
étre exploités et sont composés de résidus de tailles variables, comprenant des blocs, des
graviers et des cailloux (MERN, 2019; MELCC, 2020; Villeneuve, 2013). C'est un matériau
constitué de roc fragmenté par les opérations de dynamitage et comprend tout matériel
provenant de la mine de valeur économique nulle ou marginale (MERN, 2019; MELCC,
2020; Villeneuve, 2013). Ainsi, on y retrouve de la péridotite, la serpentine & trés faible
minéralisation et des blocs de granite de diverses catégories (MELCC, 2020). La
granulométrie de ce matériau présente comme un ensemble de blocs de roc de dimensions
variées, dont 40% sont inférieures a dix centimetres (Ressources Environnement, 2015).
Sur certaines haldes, il est possible de retrouver du mort-terrain pour les opérations de
revégétation. Dans certains cas, le mort-terrain a aussi été entreposé avec la pierre stérile
(Ressources Environnement, 2015).

Les sables de mine sont des résidus miniers fins qui sont constitués de matériau granulaire
dont la grandeur variait entre O et 10 cm et qui sont issus du traitement du minerai. lls
proviennent des opérations de concassage nécessaire a la libération des fibres d’amiante
(Ressources Environnement, 2015).

Toutefois, le rapport de Villeneuve (MDDEFP, 2013 dans Avizo, 2024) fournit une vue
d'ensemble plus détaillée et décrit en réalité quatre types de dépbts dans la région :

1. Rejets stériles : Ces dépots ont été générés a partir du matériel rocheux entourant
les gisements d'intérét. La granulométrie trés hétérogéne est constituée de blocs
contenus dans une matrice millimétrique a centimétrique ;

2. Résidus fins : Associés aux exploitations plus anciennes qui employaient le broyage
pour extraire le minerai avant 1970. Ces résidus sont plutét homogénes et possédent
une granulométrie inférieure a 6.3 mm (1/4 de pouce);
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3. Reésidus grossiers : issus de la méthode d’extraction moderne employant des
aimants. Ces résidus non magnétiques friés possédent une granulométrie
supérieure a 10 mm;

4. Résidus moyens : issus de la recombinaison du matériel non magnétique et
magnétique apres extraction des fibres d’amiante. Les résidus moyens sont
hétérogenes. Le rapport de Villeneuve ne propose pas de granulométrie, mais il
s’agit approximativement d’'un mélange de résidus fins et grossiers.

La figure 5 ci-bas illustre les types de dépdts présents dans le bassin versant de la riviere
Becancour (secteurs Black Lake et Thetford Mines) (Avizo, 2024).
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Figure 5. Types de dépdts constituant les haldes du secteur a I'étude (MDDEFP, 2013
dans Avizo, 2024).

Dans le rapport de Villeneuve (MDDEFP, 2013 dans Avizo, 2024), on remarque la quantité
plutdét limitée de résidus grossiers et une présence importante de résidus fins et de stériles.
Ces deux derniers, ainsi que les résidus moyens associés aux mines King-Beaver et Bell,
contiennent tous une fraction fine beaucoup plus susceptible d’étre mobilisée vers le
corridor fluvial de la riviere Bécancour et d’éventuellement atteindre les lacs fluviaux en aval
(Avizo, 2024).

En effet, le sable de mine posséde des propriétés pouzzolaniques, c’est-a-dire qu’une mince
croUte durcie se forme a la surface du matériau sous l'effet de 'humidité de I'air (MELCC,
2020). Toutefois, celle-ci n‘est pas suffisante pour empécher I'érosion hydrique, I’érosion
par le vent ou les glissements de terrain de transporter des résidus miniers amiantés vers
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les cours d’eau, ainsi les haldes de résidus fins sont généralement soumises a divers
processus d’érosion tels que :

i I"érosion hydrique qui se produit lorsque le sol est saturé d’eau, que ce soit lors de
fortes pluies ou durant la fonte printaniére, ce qui forme de multiples cicatrices
appelées ravinements'

1 les mouvements de sol qui se produisent surtout a la base des haldes lorsqu’elle
est saturée d’eau ou lorsqu’il y a un vide dans le bas de la halde créé par un cours
d’eau ou par un ravinement!

1 lacryoturbation qui trie les dépdts via les alternances de gel et de dégel (GROBEC,
2015).
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Figure 6. Carte globale des mines et haldes du secteur minier de Thetford Mines en rives de la riviere Bécancour et de ses
tributaires.
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Cette érosion hydrique a été prouvée par I'étude paléolimnologique menée par Jacques et
Pienitz (2022). Les chercheurs ont constaté une sédimentation accélérée des lacs fluviaux
de la Bécancour depuis la vidange du lac Noir amorcée en 1955. Par exemple, au lac a la
Truite d’lrlande, le taux de sédimentation est dix fois plus rapide qu'avant la vidange du lac
Noir, s’élevant a ~ 0,62 cm/an de 2000 a 2017. A ce rythme de comblement, ce milieu tres
peu profond pourrait devenir une tourbiére dans les 100 prochaines années (Jacques et
Pienitz, 2022).

Ainsi, pour éviter I'érosion des haldes, le GROBEC a réalisé un inventaire et une évaluation
des techniques de restauration des anciens sites miniers d’amiante en 2021. Les techniques
les plus performantes pour la stabilisation des pentes des haldes de RMA sont le reprofilage,
le tfalutage et la végétalisation des pentes. Par exemple, ces techniques combinées ont été
pratiquées sur les haldes de la mine lac d’Amiante a Black Lake lors des travaux de
relocalisation de la route 112 par le ministére des Transports du Québec de 2013 a 2014, tel
que présenté a la figure 7 ci-bas.

Cette stabilisation permet également de minimiser le ruissellement de I'eau et de le diriger
vers des fossés de drainage enrochés. Toutefois, ces aménagements demandent de
I'espace et des investissements majeurs. De plus, elle ne peut étre effectuée pour toutes les
haldes de résidus miniers amiantés.

En effet, la majorité des haldes de RMA ont été créées par le transport du matériel rejeté
par les mines a I'aide de convoyeurs ou de camions afin de le déposer en un point précis,
créant des haldes en forme de céne ayant des pentes variables pouvant atteindre
50 degrés. Ainsi, les haldes de RMA fins sont instables en raison de leurs pentes en rupture
d’équilibre. Il est alors quasiment impossible de végétaliser, de stabiliser ou de gérer les
eaux de ruissellement de ces haldes en forme conique (GROBEC, 2021).
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Figure 7. Reprofilage, talutage et végétalisation des pentes des haldes par le
ministere des Transports du Québec de 2013 a 2014 a la mine lac
d’Amiante a Black Lake lors des travaux de relocalisation de la route 112.

En effet, le reprofilage des haldes coniques nécessiterait 'emploi de technique créative tel
que réalisé a la mine Balangero en ltalie (Oboni et coll., 2011). Linstallation de structures
temporaires, telles que des grues ou des téléphériques pourraient étre envisagés et les
techniques de génie végétal devraient étre priorisées lorsque possible en raison de leur
durabilité, notamment I'emploi de caissons végétalisés en bas de pente et de fascines
drainantes dans les zones de ravinement. Toutefois, ces aménagements demandent de
I'espace et des investissements majeurs qui ne sont pas réalistes pour la région. En somme,
I'instabilité géotechnique des pentes des haldes de RMA représente un risque de sécurité
pour les fravailleurs lors des travaux.

Ainsi, en l'absence d’aménagements, les haldes de RMA entrainent des sédiments dans la
riviere Bécancour. Par exemple, les complexes de haldes de RMA fins de la mine British
Canadian et King Beaver, qui sont les plus problématiques, ne peuvent actuellement pas
étre stabilisés ou végeétalisées a court ou moyen termes.

En effet, la grande halde de la mine King Beaver qui occupe la rive sud de la riviere
Bécancour sur plus de 1 kilométre, entraine visiblement les RMA directement dans la riviere
(figure 8). Ses pentes ne permettent pas la végétalisation du site et 'espace entre la halde
et le littoral ne permet pas d’aménager un bassin de sédimentation.
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Figure 8. Décrochement sur une halde du secteur de la mine King-Beaver en
bordure de la riviere Bécancour.

Plus en aval, le complexe de haldes de RMA fins de British Canadian #1 et #2 encadre le
lit de la riviere Bécancour sur plus de 1kilométre. Des cénes alluviaux et des décrochements
sont visibles le long de ce trongon, preuve que |érosion hydrique et linstabilité
géotechnique des haldes entrainent des RMA fins dans la riviere Bécancour (figure d).
L'accés a ce complexe de haldes est difficile tant pour la machinerie que pour la main-
d’ceuvre. De plus, ses pentes ne permettent pas la végétalisation du site et I'espace entre
la halde et le littoral ne permet pas d’aménager un bassin de sédimentation.

Figure 9. Erosion des haldes miniéres du secteur British Canadian en bordure de la
riviere Bécancour.
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3.2 QUALITE DE L’EAU DE LA RIVIERE BECANCOUR

Le rapport du Bureau d’audience publique sur l'environnement (BAPE) a regroupé
beaucoup d’informations concernant I'impact de I'amiante sur la qualité de I'eau, sur la
qualité de I'air et sur la santé humaine (BAPE, 2020). Toutefois, I'impact de I'érosion des
haldes de RMA sur les écosystémes aquatiques n'est pas encore réellement connu au
Québec. En effet, le BAPE sur I'amiante indique que « peu de données sont disponibles a
ce sujet et qu’il y a une absence de suivis au Québec pour documenter l'effet des haldes
de RMA sur les différentes composantes biologiques des écosystemes aquatiques » (BAPE,
2020).

Le BAPE constate également que, concernant la qualité de l'eau et les sources de
contamination pouvant provenir de sites miniers, la plupart des réglements en vigueur
s‘appuient sur la Directive 019 sur l'industrie miniere (MDDEP, 2012), or celle-ci ne
sapplique pas aux anciens sites miniers d’amiante de Thetford Mines (BAPE, 2020). Il est
connu gque l'eau ruisselant sur un site ou des résidus miniers reposent a ciel ouvert
contamine les cours d’eau par la dissolution d’éléments chimiques dans ce dernier (BAPE,
2020).

La contamination d’un cours d’eau attribuable a un site minier d’amiante pourrait se refléter
par une augmentation de la concentration de certains éléments chimiques, tels que
I'aluminium, le chrome, le cobalt, le magnésium et le nickel, ainsi que par la présence de
fibres d’amiante dans les stations situées en aval du site minier par rapport aux valeurs
observées en amont (BAPE, 2020). Les RMA présentent des concentrations de chrome, de
cobalt et de nickel (BAPE, 2020). lls contiennent également une proportion moyenne
importante de fibres de l'ordre de 20 % v/v qu’y sont présentes sous quatre types
principaux : 1) libres, 2) en tant que fragments indurés, 3) attachées aux fragments rocheux,
4) en veines de chrysotile dans les fragments (BAPE, 2020). Les fibres rencontrées dans
les stériles sont plus longues que celles des résidus fins d’usinage (BAPE, 2020).

Le GROBEC a mené une campagne de suivi de la qualité de I'eau de la riviere Bécancour
et du ruisseau Poirier de mai a novembre 2021, et il est conclu que la qualité de I'eau de la
riviere Bécancour se détériore de I'amont vers 'aval des anciens sites d’extraction de
I'amiante, et ce, pour la plupart des paramétres analysés (GROBEC, 2022).

Lapport des haldes de RMA en fibres d’amiante dans la riviere Bécancour ressort comme
le principal constat, car il entraine des concentrations frés élevées de fibres de chrysotile
dans l'eau, variant de 18 a 14 676 millions de fibres par litre pour les fibres d’amiante de
moins de 10 um et variant entre 1 et 4 000 millions de fibres par litre de fibres d’amiante
de plus de 10 um (figure 10 et figure 11; GROBEC, 2022).
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Figure 10. Echelle logarithmique du nombre total de fibres d’amiante de plus de 0,5
pum en millions de fibres par litre (MFL) d’eau en fonction de la date
d’échantillonnage et des temps de pluie officiels en amont (station n°1,
Colline) et en aval (station n°3, Marcheterre) des haldes dans la riviere
Bécancour du 10 mai 2021 au 31 octobre 2021.
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Figure 1. Echelle logarithmique du nombre de fibres d’amiante de plus de 10 um en
millions de fibres par litre (MFL) d’eau en fonction de la date
d’échantillonnage 24 et des temps de pluie officiels en amont (station n°1,
Colline) et en aval (station n°3, Marcheterre) des haldes miniéres dans la
riviere Bécancour du 10 mai 2021 au 31 octobre 2021. Un seuil de 7 MFL,
correspondant au critére pour I’eau potable en vigueur aux Etats-Unis
d’Amérique, est illustré a I'aide d’une ligne pointillée. Ce seuil est utilisé a
titre indicatif.

Ces résultats, bien que trés élevés, ne dépassent pas de normes, puisqu’l n'y a pas
d’information disponible sur la toxicité de I'amiante chez les organismes aquatiques ni de
critere de qualité de I'eau pour la protection de la vie aquatique spécifique a I'amiante au
Québec (BAPE, 2020).
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Le GROBEC a également analysé les concentrations en métaux dissous (tableau 1) et en
meétaux extractibles (tableau 2) dans la riviere Bécancour et le ruisseau Poirier entre mai et
novembre 2021 (GROBEC, 2022). Si les concentrations en métaux dissous sont plus élevées
en amont des haldes et dans le ruisseau Poirier, pour leur part, les concentrations de métaux
extractibles augmentent vers I'aval des haldes de RMA. Toutefois, celles-ci ne dépassent
jamais le critére de vie aquatique chronique (CVAC), ainsi ceux-ci ne sont pas considérés
toxiques pour la vie aquatique.

Tableau 1. Statistiques descriptives (valeurs moyennes et maximales) des
concentrations en métaux dissous (ug/l) pour les quatre stations d'échantillonnage
de la riviere Bécancour du secteur minier de Thetford Mines en 2021. Les valeurs les
plus élevées sont indiquées en gris foncé.

Colline Désiré Poirier Marcheterre
Métal Moy. Max Moy. Max Moy. Max Moy. Max
Chrome 2,627 &7 1,859 53 1,606 4] 1,367 Y5
Nickel 14,433 23 9,08 17 16,127 40 10,927 19
Cuivre 1,713 7.6 1,563 3.1 0,908 1.3 1.84 2,1
Fer 340,467 550 96,4 320 19,287 420 85533 260
Titane 3,674 12 0,921 49 0,889 3 0,643 3
Plomb 0,464 0,69 on 0.42 0,137 0,54 0,088 024
Aluminium 971 370 128,487 150 21,28 65 24,18 76
Arsenic 0,614 09 1,019 3.5 3,396 9,6 1,343 19
Bore 15,467 120 78,333 140 24,913 4] 65,133 97
Baryum 3,173 8,2 7,140 10 6,667 9,6 6,627 9.2
Béryllium 0,008 0019 | 0005 0007 | 0005 0007 [0005 0,005
Cadmium 0,01 0,023 | 0,007 0,013 0,006 0,01 0,009 0,013
Cobalt 0,177 0,52 0,148 0,32 0,154 0,27 0,265 0.4
Manganése 1,92 36 10,427 30 17,5 58 19,163 4]
Molybdéne 0,321 1.3 1,086 24 2,141 5,1 1,73 24
Antimoine 0,097 0,22 0,199 0,3 0,272 0,37 0,194 0,25
Strontium 31,333 1o 87,867 120 27067 38 89,533 1o
Thallium 0,003 0004 | 0004 0,007 | 0,007 0013 | 0004 0,005
Uranium 0,07 0,28 0,213 0,31 0,161 0,36 0,236 0,35
Vanadium 0,425 0.8 0,206 046 0,337 1,4 0,529 0,89
Zinc 1,367 4 0,867 1.8 0,567 4 2,813 5,1
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Tableau 2. Statistiques
concentrations

en

descriptives
métaux

(valeurs
extractibles

moyennes

(ng/l)  pour

et maximales) des

les quatre stations

d'échantillonnage du secteur minier de Thetford Mines en 2021. Les valeurs les plus
élevées sont indiquées en gris foncé.

Colline Désiré Poirier Marcheterre
Métal Moy. Max Moy. Max Moy. Max Moy. Max
Chrome 3,67 N 3,87 21 5,83 53 2,98 20
Nickel 17,26 42 14,56 67 33,60 210 15,99 70
Cuivre 2,23 12 2,69 N 2,46 18 3.1 15
Fer 730,53 3600 | 6894 7100 | 166013 17000 | 656,2 6500
Titane 5,04 43 4,52 57 1,81 140 4,94 49
Plomb 0.81 3 0,62 6,1 0,7 6,7 0,46 4,8
Aluminium 2742 2000 | 30771 3500 | [
Arsenic 10
120 150 43
15 43
0,01 0,22 0,01
0,01 0,07
Cobalt 0,52 3.1 6,1 0,69
150
Molybdéne
0,31 0,27 0,25
Strontium 110 120 10
1.8
0,3 0,25 0,36 0,36
30
Zinc
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